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Birgit Wichmann 
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Finanzbuchhaltung 
Telefonzentrale 

 

Andrea Schumacher 
Tel. 03871 – 4201-37 
 
 
 
E-Mail: schumacher@sml-parchim.de 
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Stahlvollplatten 

 

 
Beschreibung:  
 

·  Schweißkonstruktion aus 3,0 mm Deckblech 
unterseitig Rechteckrohr 

·  Oberfläche standardmäßig leitfähig 
pulverbeschichtet – schwarz (ähnlich RAL 9005) 

·  andere Oberflächenausführungen (z.B. 
galvanische Verzinkung, Tränenbleche, usw.) 
sowie Sondermaße oder Ausschnittplatten auf 
Anfrage 

 
 

 

�  Plattenhöhe bei Bestellungen immer ohne  Belag angeben! 
 

Abmessung  Gewicht 
ca. 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

Länge x Breite x Höhe (mm - ohne Belag) (kg)  EURO 

600 x 600 x 28,5 mm  (ohne Applikation)  
bis 33,0 mm lieferbar 14,80 201 000 010  

600 x 600 x 33,5 mm  (ohne Applikation) 
bis 38,0 mm lieferbar 

15,00 201 010 010  

600 x 600 x 38,5 mm  (ohne Applikation) 
bis 43,0 mm lieferbar 15,50 201 030 010  

Applikation  Platte mit Bodenbelag: 
·  PVC, Gummi, Kautschuk o. ä. 
·  Lino , Nadelfilz, Teppich o. ä. 
 

 

 
 

450 010 030 
450 010 031 

 

 

Höhenausgleich PE  für Stahlvollplatte 
in 0,5 mm-Abstufung zur Grundhöhe 

   

Belagzuschnitt 
von 2m breiten Rollen zu Fliesen 610 x 610 mm  450 000 031  

 

 Produktbeschreibungen und Nutzerrichtlinien für Stahlvollplatten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 
Technische Daten  auf den Seiten 56-62. 
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Stahllüftungsplatten 

 

 
Beschreibung:  
 

·  Schweißkonstruktion aus 3,0 mm Deckblech 
(gelocht) unterseitig Rechteckrohr 

·  Oberfläche standardmäßig leitfähig 
pulverbeschichtet – schwarz (ähnlich RAL 9005) 

·  andere Oberflächenausführungen (z.B. 
galvanische Verzinkung) sowie Sondermaße 
oder Ausschnittplatten auf Anfrage 

 
 

 

�  Plattenhöhe bei Bestellungen immer ohne  Belag angeben! 
 

Abmessung  Gewicht 
ca. 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

Länge x Breite x Höhe (mm - ohne Belag) (kg)  EURO 
 
600 x 600 x 28,5 mm  FQ.15% - LochØ 8 mm 
(ohne Applikation) FQ.24% - LochØ 10 mm 
bis 33,0 mm lieferbar FQ.38% - LochØ 12 mm 
 

 
12,85 
12,10 
11,10 

 
202 010 005 
202 011 005 
202 012 005 

 

 
600 x 600 x 33,5 mm FQ.15% - LochØ 8 mm 
(ohne Applikation) FQ.24% - LochØ 10 mm 
bis 38,0 mm lieferbar FQ.38% - LochØ 12 mm 
 

 
13,80 
13,00 
12,00 

 
202 010 020 
202 011 020 
202 012 020 

 

 
600 x 600 x 38,5 mm FQ.15% - LochØ 8 mm 
(ohne Applikation) FQ.24% - LochØ 10 mm 
bis 43,0 mm lieferbar FQ.38% - LochØ 12 mm 
 

 
14,20 
13,40 
12,40 

 
202 030 020 
202 031 020 
202 032 020 

 

 
Applikation  Platte mit Bodenbelag: 

·  PVC, Gummi, Kautschuk o. ä. 
·  Lino , Nadelfilz, Teppich, Quellluft o. ä. 
·  Hartlaminat  (HPL) o. ä. 

 

  
 

450 010 020 
450 010 021 
450 010 022 

 

 
Höhenausgleich PE  für Stahllüftungsplatte 
in 0,5 mm-Abstufung zur Grundhöhe 
 

   

 
Mengenregulierung, 2-teilig für Stahllüftungsplatte  
bestehend aus Drosselblech, verz. - stufenlos verstellbar  
und Lüftungsplatte, PE schwarz - fest 
- kpl. montiert unter SML - Stahllüftungsplatte 
 

1,85 230 010 011  

 
Drosselblech  0.75 mm -verz. FQ. 6% 
 - kpl. montiert unter SML-Lüftungsplatte 
 

1,65 230 020 031  

 
Belagzuschnitt 
von 2m breiten Rollen zu Fliesen 610 x 610 mm 
 

 450 000 031  

 

 Produktbeschreibungen, Lüftungsdiagramme und Nutzerrichtlinien für Stahllüftungsplatten entnehmen 
Sie bitte dem Abschnitt Technische Daten  auf den Seiten 56-62. 
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Stahllüftungsplatten - ETSI 

 

 
Beschreibung:  
 

·  Sonderausführung für die Übertragungstechnik 
in der Telekommunikation 

·  Schweißkonstruktion aus Deckblech 3,0 mm 
gelocht mit 2 oder 3 Lochblöcken a 173 Löcher, 
unterseitig Rechteckrohr 

·  Oberfläche standardmäßig leitfähig 
pulverbeschichtet – schwarz (ähnlich RAL 9005) 

 
 

�  Plattenhöhe bei Bestellungen immer ohne  Belag angeben! 
 

Abmessung  Gewicht 
ca. 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

Länge x Breite x Höhe (mm - ohne Belag) (kg)  EURO 
 
Stahllüftungsplatte mit 3 Lochblöcken 
600 x 600 x 38,5 mm  - FQ.10 % - LochØ 10 mm 
 
(andere Höhen und Lochdurchmesser auf Anfrage) 
 

 
14,50 

 
204 031 040 

 

 
Stahllüftungsplatte mit 2 Lochblöcken 
600 x 600 x 38,5 mm  - FQ. 10 % - LochØ 12 mm  
 
 (andere Höhen / Lochdurchmesser auf Anfrage) 
 

 
14,70 

 
204 031 045 

 

 
Applikation  Platte mit Bodenbelag: 

·  PVC, Gummi, Kautschuk o. ä. 
·  Lino , Nadelfilz, Teppich, Quellluft o. ä. 
·  Hartlaminat  (HPL) o. ä. 

 

  
 

450 010 020 
450 010 021 
450 010 022 

 

 
Mengenregulierung, 2-teilig  
bestehend aus Drosselblech, verz. - stufenlos verstellbar  
und Lüftungsplatte, PE schwarz - fest 
- kpl. montiert unter SML - Stahllüftungsplatte 
 

1,85 230 010 011  

 
Drosselblech  0.75 mm -verz. FQ. 6% 
 - kpl. montiert unter SML-Lüftungsplatte 
 

1,65 230 020 031  

 
Belagzuschnitt 
von 2m breiten Rollen zu Fliesen 610 x 610 mm 
 

 450 000 031  

 

 Produktbeschreibungen, Lüftungsdiagramme und Nutzerrichtlinien für Stahllüftungsplatten entnehmen 
Sie bitte dem Abschnitt Technische Daten  auf den Seiten 56-62. 
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Schlitzplatten 

 

 
Beschreibung:  
 

·  Schweißkonstruktion aus Deckblech 3,0 mm, 
gelocht mit Langloch 

·  unterseitig: 
- außen umlaufender Rechteckrohrrahmen 
- innen 8 Querprofile aus Flachstahl 

·  Oberfläche standardmäßig leitfähig 
pulverbeschichtet – schwarz (ähnlich RAL 9005) 

·  andere Oberflächenausführungen (z.B. 
galvanische Verzinkung) sowie Sondermaße 
oder Ausschnittplatten auf Anfrage 

  
 

�  Plattenhöhe bei Bestellungen immer ohne  Belag angeben! 
 

Abmessung  Gewicht 
ca. 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

Länge x Breite x Höhe (mm - ohne Belag) (kg)  EURO 
 
600 x 600 x 33,5 mm FQ.15% - Langloch 5 x 22 mm 
(ohne Applikation) FQ.23% - Langloch 5 x 22 mm 
bis 38,0 mm lieferbar 
 

 
16,20 
15,40 

 
205 010 020 
205 011 020 

 

 
600 x 600 x 38,5 mm FQ.15% - Langloch 5 x 22 mm 
(ohne Applikation) FQ.23% - Langloch 5 x 22 mm 
bis 43,0 mm lieferbar 
 

 
16,60 
15,80 

 
205 030 020 
205 031 020 

 

 
Applikation  Platte mit Bodenbelag: 

·  PVC, Gummi, Kautschuk o. ä. 
·  Lino , Nadelfilz, Teppich, Quellluft o. ä. 

 

  
 

450 010 060 
450 010 061 

 

 
Höhenausgleich PE  für Schlitzplatte 
in 0,5 mm-Abstufung zur Grundhöhe 
 

   

 
Mengenregulierung, 2-teilig für Schlitzplatte  
bestehend aus Drosselblech, verz. - stufenlos verstellbar  
und Lüftungsplatte, PE schwarz - fest 
- kpl. montiert unter SML - Schlitzplatte 
 

2,15 230 010 021  

 
Belagzuschnitt 
von 2m breiten Rollen zu Fliesen 610 x 610 mm 
 

 450 000 031  

 

 Produktbeschreibungen, Lüftungsdiagramme und Nutzerrichtlinien für Stahllüftungsplatten entnehmen 
Sie bitte dem Abschnitt Technische Daten  auf den Seiten 56-62. 
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Schallabsorbierende Stahllochplatten 

 

 
Beschreibung:  
 

·  Schweißkonstruktion aus 3,0 mm Deckblech 
(gelocht) unterseitig Rechteckrohr 

·  Oberfläche standardmäßig leitfähig 
pulverbeschichtet – schwarz (ähnlich RAL 9005) 

·  andere Oberflächenausführungen (z.B. 
galvanische Verzinkung) sowie Sondermaße auf 
Anfrage 

·  Schallabsorptionsgrad: � W = 0,80; 
Schallabsorberklasse: B 

  
 

�  Plattenhöhe bei Bestellungen immer ohne  Belag angeben! 
 

Abmessung  Gewicht 
ca. 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

Länge x Breite x Höhe (mm - ohne Belag) (kg)  EURO 

600 x 600 x 38,5 mm   
(ohne Applikation)  - LochØ 10 mm 
bis 43,0 mm lieferbar  

15,00   

Applikation  Platte mit Bodenbelag: 
·  PVC, Gummi, Kautschuk o. ä. 
·  Lino , Nadelfilz, Teppich, Quellluft o. ä. 
·  Hartlaminat  (HPL) o. ä. 

 

 
 

450 010 020 
450 010 021 
450 010 022 

 

Höhenausgleich PE  für Stahllochplatte 
in 0,5 mm-Abstufung zur Grundhöhe    

Belagzuschnitt 
von 2m breiten Rollen zu Fliesen 610 x 610 mm  450 000 031  

 

 Produktbeschreibungen und Nutzerrichtlinien für Stahlplatten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 
Technische Daten  auf den Seiten 56-62. 
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Hohlboden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nach den Richtlinien der EN 13213 für Hohlböden 
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Hohlboden 
Hohlbodenplatte 

 

 
 

Schalungsplatte  
 

Artikel-Nr.  Preis je m²  

Technische Daten   EURO 
 
Material:  Gipsfaser 
 
Dichte:  1,1 kg / dm 3 
 
Dicke:  ca. 18 mm abgerichtet 
 
Dickentoleranz:  +/- 0,5 mm 
 
Abmessung:  600 x 1200 mm 
 
Gewicht:  15,0 kg / Platte 
 
Kantenausführung:  abgerichtet 
 
Brandverhalten:  nicht brennbar, Baustoffklasse A2 
 
Tragfähigkeit:  begehbar durch Montagepersonal bis ca. 100 kg 
 
Verpackung:  40 Stück / Einweg-Holzpalette = 28,8 m2 
 ca. 650 kg Gesamtgewicht/Palette 
 

 
209 040 010 
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Hohlboden 
Stütze SHB – M12 (schraubbar) 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 6 nach DIN EN 13213 Hohlböden 
·  Kopf Ø 100 x 2,0 mm – profiliert, mit 

Gewindehülse M12 
·  Fuß Ø 60 x 2,0 mm – glatt mit Gewindestück 

M12 
·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 

 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 

SH 45 +10 / -7 202 105 030 045  

SH 60 +15 / -13 212 105 030 060  

SH 75 +15 / -15 233 105 030 075  

SH 100 +25 / -25 237 105 030 100  

SH 140 +25 / -25 275 105 030 140  

SH 180 +30 / -30 312 105 030 180  

SH 255 +65 / -65 M16 494 105 030 255  

 

Dämmplättchen und PE-Auflagen siehe Seite 17 
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Hohlboden 
Stütze SLT - M16 (steckbar) 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 6 nach DIN EN 13213 Hohlböden 
·  Kopf 41,5 x 80 x 2,5 mm mit Rohr 20 x 2,0 

zum Einlegen von L - und T-Profil 40 mm breit, 
2,0 x Loch Ø 5 mm 

·  Fuß Ø 80 x 1,5 mm mit Gewindestück M16 
Skt-Mutter DIN 936 zur Höhenverstellung, 
Loch Ø 7 mm zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 

 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 

SH 38 +5 / -5 240 105 020 076  

SH 48 +8 / -8 261 105 020 088  

SH 65 +12 / -12 287 105 020 105  

SH 90 +20 / -20 323 105 020 130  

SH 130 +30 / -30 344 105 020 170  

SH 160 +30 / -30 406 105 020 200  

SH 210 +30 / -30 454 105 020 250  

SH 260 +30 / -30 500 105 020 300  

    

Profilauflage 60x40x1 mm EPDM selbstklebend 5 307 030 027  
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Hohlboden 
Revisionsrahmen (Stahl) 

 

  
 

Revisionsrahmen 
 

Artikel-Nr.  Preis je St. 

Technische Daten   EURO 
 
Material:  Stahl St37-2 
 Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb chromatiert 
 
Profil:  L 40 x 40 x 2,0 mm - gekantet 
 

- kpl. mit 4 Stück Gummi-Auflage 1,0x20x20 mm in den Ecken 
als Plattenauflage 

 
Innenmaß:  601 x 601 mm  
 

  Auch in Edelstahl V2A, Alu, diversen Alu-Spezialpr ofilen und 
verschiedenen Maßen auf Anfrage lieferbar! 

 

 
306 010 010 

 

 
Abdeckplatte  für Revisionsrahmen 
 
Material:  Gipsfaserplatte 
 
Außenmaß:  600 x 600 x 36 mm / ca. 20 kg, ohne Belag 
 
Verpackung:  30 St./Palette = VE 
 

 
308 040 010 
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Hohlboden 
Profile für Revisionskanal 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Stahl-Winkelprofil L40x40x2 mm 
aus verzinktem Blech, gekantet 
-Schiene für Revisionskanal 2,4 m lang  
 
Auf Anfrage auch in Edelstahl V2A lieferbar! 

302 010 001  

 

Alu-Winkelprofil L40x40x3 mm 
Schiene für Revisionskanal 3 m lang  
 
(als Revisionsrahmen auf Anfrage) 

 
 

302 030 010 
 

(306 010 020) 

 

 

Alu-T-Profil T40x40x3 mm 
Schiene für Revisionskanal 3 m lang  

303 030 010  

 
DA 36–Alu-Spezialprofil   
Schiene für Revisionskanal 3 m lang  
 
- mit verstellbarer Belagstrennleiste Alu 
 
- mit verstellbarer Belagstrennleiste VA 
 
- Dichtschnur 5x2 mm 
 
- als Revisionsrahmen  

 
 
 

302 030 060 
 

302 030 061 
 

302 030 016 
 

306 010 060 

 

 

LE 36–Alu-Spezialprofil 
Schiene für Revisionskanal 3 m lang 
 
- Dichtschnur 5x2 mm 

 
302 030 090 

 
302 030 016 

 

 
 
 
 

  Andere Profile auf Anfrage. 
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Hohlboden 
Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Dämmplättchen  Ø 60 x 5 mm aus Gummikork (60:40) 
- einseitig selbstklebend 
- nicht leitfähig 
- Trittschallverbesserungsmaß ca. 6dB 

307 030 004  

 

Dämmplättchen  Ø 80 x 5 mm aus Gummikork (60:40) 
- einseitig selbstklebend 
- nicht leitfähig 
- Trittschallverbesserungsmaß ca. 6dB 

307 030 003  

 

Dämmplättchen  Ø 100 x 2 mm aus Gummikork (60:40) 
- einseitig selbstklebend 
- nicht leitfähig 
- Trittschallverbesserungsmaß ca. 6dB 

307 030 005  

 
Dämmplättchen  Ø 100 x 5 mm aus Gummikork (60:40) 

- einseitig selbstklebend 
- nicht leitfähig 
- Trittschallverbesserungsmaß ca. 6dB 

(andere Größen auf Anfrage) 

307 030 006  

 

PE-Plättchen Ø 100 x 2 mm aus PE ohne Noppen 307 030 007  

 

Schalungskörper  für Geräteeinsätze 
aus Polystyrol, Höhe 50 mm 
Innenmaß der Einbauöffnung  Ø 275 mm 
(andere Größen auf Anfrage) 

308 040 023  

 

Schalungskörper  für Geräteeinsätze 
aus Polystyrol, Höhe 50 mm 
Innenmaß der Einbauöffnung  Ø 305 mm 
(andere Größen auf Anfrage) 

308 040 021  

 
 
 
 

 Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 41-47. 
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Doppelboden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nach den Richtlinien der EN 12825 für Doppelböden 
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Stahlvollplatten, 
 

Stahllüftungsplatten, 
 

ETSI-Platten, 
 

Schlitzplatten, 
 

schallabsorbierende Stahllochplatten 
 

für Doppelböden finden Sie auf den Seiten 5 bis 10.  
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Doppelboden 
Stütze SG3 – M16 (schraubbar) 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 3 nach Sicherheitsrichtlinie für 
Doppelböden 

·  Kopf Ø 90x3,0 mm, geprägt mit Gewindehülse 
M16 Loch Ø 6,6 und 3,5 mm zum Einhängen 
oder Verschrauben von SML-Traversen und 
Rasterstäben 

·  Fuß Ø 80x1,5 mm mit Gewindestück M16, 
Loch Ø 7,0 zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 
 
·  ab DN-4 SH 80 zusätzlich mit Skt-

Kontermutter M16 montiert  
 

 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 

DN-0 SG3 SH 22 +4 / -4 335 101 010 058  

DN-1 SG3 SH 30 +6 / -6 220 103 020 030  

DN-2 SG3 SH 40 +10 / -10 225 103 020 040  

DN-3 SG3 SH 60 +10 / -15 255 103 020 060  

DN-4 SG3 SH 80 +15 / -20 305 103 020 080  

DN-5 SG3 SH 110 +30 / -30 355 103 020 110  

DN-6 SG3 SH 150 +60 / -30 440 103 020 150  

DN-7 SG3 SH 190 +60 / -30 513 103 020 190  

    

PE-Auflagen siehe Seite 25 
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Doppelboden 
Stütze SR3 – M16 (steckbar) 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 3 nach Sicherheitsrichtlinie für 
Doppelböden 

·  Kopf Ø 90x3,0 mm, geprägt mit Gewindestück 
M16x117 mm und Skt-Mutter DIN 936 zur 
Höhenverstellung Loch Ø 6,6 und 3,5 mm zum 
Einhängen oder Verschrauben von SML-
Traversen und Rasterstäben 

 Verschrauben ab SH 460 empfohlen! 
·  Fuß Ø 80x1,5 mm mit Rohr 20x2,0 mm, Loch 

Ø 7 mm zum Verdübeln auf Rohboden 
·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 

 
 
 
 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 
 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 

SH 150 +30 / -30 474 101 050 180  

SH 200 +40 / -40 482 101 050 240  

DN-8 SR3 SH 250 +40 / -40 571 101 050 290  

DN-9 SR3 SH 300 +40 / -40 616 101 050 340  

DN-10 SR3 SH 350 +40 / -40 661 101 050 390  

DN-11 SR3 SH 400 +40 / -40 706 101 050 440  

DN-12 SR3 SH 450 +40 / -40 751 101 050 491  

DN-13 SR3 SH 500 +40 / -40 796 101 050 540  

    

PE-Auflagen siehe Seite 25 
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Doppelboden 
Stütze SR6 – M20 (steckbar) mit Rohr 24 x 2mm 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf Ø 90x4,0 mm, geprägt mit Gewindestück 
M20, Skt-Mutter DIN 936 zur Höhenverstellung, 
Loch Ø 6,6 und 3,5 zum Einhängen oder 
Verschrauben von SML-Traversen und 
Rasterstäben 

 ab SH 360 Einhängen 
 ab SH 560 Verschrauben erforderlich! 

·  Fuß Ø 100x2,0 mm mit Rohr 24x2 mm, Loch Ø 
6,6 und 10,5 mm zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber  
 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 
SH 210 +30 / -30 744 101 060 250  

SH 260 +30 / -30 799 101 060 300  

SH 310 +30 / -30 854 101 060 350  

SH 360 +30 / -30 909 101 060 400  

SH 410 +30 / -30 964 101 060 450  

SH 460 +30 / -30 1018 101 060 500  

SH 510 +30 / -30 1074 101 060 550  

SH 560 +30 / -30 1129 101 060 600  

SH 610 +30 / -30 1184 101 060 650  

SH 660 +30 / -30 1239 101 060 700  

SH 710 +30 / -30 1294 101 060 750  

SH 760 +30 / -30 1349 101 060 800  

�   Ab SH 810 wird je nach Belastungsfall der Einsatz  von Rohr 26x3 oder eines Überschubrohres 
empfohlen! *) 

*)SH 810 +30 / -30 1404 101 060 850  

*)SH 860 +30 / -30 1459 101 060 900  

*)SH 910 +30 / -30 1514 101 060 950  

*)SH 960 +30 / -30 1569 101 061 000  

*)SH 1060 +30 / -30 1679 101 061 100  

*)SH 1160 +30 / -30 1789 101 061 200  

    

PE-Auflagen siehe Seite 25 
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Doppelboden 
Stütze SR6 – M20 (steckbar) mit Rohr 26 x 3mm 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf Ø 90x4,0 mm, geprägt mit Gewindestück 
M20, Skt-Mutter DIN 936 zur Höhenverstellung, 
Loch Ø 6,6 und 3,5 zum Einhängen oder 
Verschrauben von SML-Traversen und 
Rasterstäben 

 ab SH 360 Einhängen 
 ab SH 560 Verschrauben erforderlich! 

·  Fuß Ø 100x2,0 mm mit Rohr 26x3 mm, Loch Ø 
6,6 und 10,5 mm zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber  
 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 
SH 810 +30 / -30 1893 101 090 850  

SH 860 +30 / -30 1979 101 090 900  

SH 910 +30 / -30 2065 101 090 950  

SH 960 +30 / -30 2151 101 091 000  

SH 1010 +30 / -30 2255 101 091 050  

SH 1060 +30 / -30 2320 101 091 100  

SH 1110 +30 / -30 2409 101 091 150  

SH 1160 +30 / -30 2495 101 091 200  

SH 1210 +30 / -30 2581 101 091 250  

SH 1260 +30 / -30 2664 101 091 300  

SH 1310 +30 / -30 2753 101 091 350  

SH 1360 +30 / -30 2839 101 091 400  

SH 1410 +30 / -30 2925 101 091 450  

SH 1460 +30 / -30 3011 101 091 500  

SH 1510 +30 / -30 3097 101 091 550  

SH 1560 +30 / -30 3183 101 091 600  

SH 1610 +30 / -30 3269 101 091 650  

SH 1660 +30 / -30 3355 101 091 700  

SH 1710 +30 / -30 3441 101 091 750  

SH 1760 +30 / -30 3527 101 091 800  

SH 1810 +30 / -30 3613 101 091 850  

SH 1860 +30 / -30 3699 101 091 900  

SH 1910 +30 / -30 3785 101 091 950  

SH 1960 +30 / -30 3871 101 092 000  

    

PE-Auflagen siehe Seite 25 
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Doppelboden 
Stütze SR6 – H – M20 (schraubbar) 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf Ø 90x4 mm, geprägt mit Gewindestück 
M20 und Skt-Mutter DIN 936 zur 
Höhenverstellung Loch Ø 6,6 und 3,5 zum 
Einhängen oder Verschrauben* von SML-
Traversen und Rasterstäben 
*) falls Verschrauben erforderlich! 

·  Fuß Ø 100x2,0 mm mit Rohr 30x2,5 mm 
aufgepresst, Adapter M20 eingepresst, Loch Ø 
6,6 und 10,5 mm zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Kontermutter und/oder 
Gewindeversiegelung 

·  Verklebung mit PU-Stützenkleber  
 

Hinweis:   Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
  auch steckbar lieferbar ��� �  Preise auf Anfrage 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 
SH 1160 +30 / -30 2490 101 161 200  

SH 1210 +30 / -30 2575 101 161 250  

SH 1260 +30 / -30 2660 101 161 300  

SH 1310 +30 / -30 2745 101 161 350  

SH 1360 +30 / -30 2830 101 161 400  

SH 1410 +30 / -30 2915 101 161 450  

SH 1460 +30 / -30 3000 101 161 500  

SH 1510 +30 / -30 3085 101 161 550  

SH 1560 +30 / -30 3170 101 161 600  

SH 1610 +30 / -30 3255 101 161 650  

SH 1660 +30 / -30 3340 101 161 700  

SH 1710 +30 / -30 3425 101 161 750  

SH 1760 +30 / -30 3510 101 161 800  

SH 1810 +30 / -30 3595 101 161 850  

SH 1860 +30 / -30 3680 101 161 900  

SH 1910 +30 / -30 3765 101 161 950  

SH 1960 +30 / -30 3850 101 162 000  

    

PE-Auflagen siehe Seite 25 

 



������������  – PRODUKTKATALOG 2011 
 

 

gültig ab 01. Juli 2011 Seite 25 

 

Doppelboden 
Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Kopfstück SR3-M16 x 117  mm 
Æ90x3 mm, geprägt mit Gewindestück 
M16x117 mm; kpl. mit Mutter 

120 011 110  

 

Kopfstück SR6-M20 x110 – Höhe 120 mm 
Æ90x4 mm, geprägt, rundgeschweißt, kpl. mit Mutter 

120 020 021  

 

Kopfstück SR6-M20 x150 – Höhe 160 mm 
Æ90x4 mm, geprägt, rundgeschweißt, kpl. mit Mutter und 
Sicherungsring 

120 020 040  

 

PE-Auflage  leitfähig für Stützenkopf D90 
- 4 Noppen (Standard-Ausführung) 307 030 010  

 

PE-Auflage  leitfähig für Stützenkopf D90 
- 2 Noppen (Rand-Ausführung) 307 030 011  

 

PE-Auflage  leitfähig für Stützenkopf D90 
- ohne Noppen 307 030 015  

 

PE-Auflage  leitfähig für Stützenkopf D90 
- mit 4 Kontaktnieten  

307 030 040  

 
 
 
 
Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 41-47. 
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Doppelboden 
Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Traverse RU 600 30 x 30 x 537 mm 
Bl. 1,0 mm, sendzimir verzinkt 
gebördelt beidseitig 8 mm 
zum Einclipsen und/oder Verschrauben auf 
SML - Stützenkopf Ø 90 mm 

305 030 020  

 

Rasterstab N  28x5x537 mm 
Bl. 1,0 mm, sendzimir verzinkt 
 
(als Abstandshalter ohne Lastaufnahme) 

305 010 210  

 

Traverse Typ N  28x28x537 mm, sendzimir verzinkt  
zum Einhängen  0,75 
 1,0 
 1,5 

 
305 010 020 
305 010 060 
305 010 100 

 

 

Traverse  Typ LL  28x28x537 mm, sendzimir verzinkt 
zum Verschrauben 0,75 
 1,0 
 1,5 
 

2 x Bohrschraube 4,2x13 verz. (für 0,75) 
2 x Senkbohrschraube 4,2x13 verz. (für 1,0 u. 1,5) 

 
305 010 040 
305 010 080 
305 010 120 

 

805 000 012 
805 000 013 

 

 

Traverse QR  30 x 1,5 x 537 mm lang, verzinkt,  
mit Langloch 6x12 mm zum Verschrauben 
 
2 x Blechschraube CH 4,2x16 verz. 

304 020 010 
 

 
805 000 025 

 

 

Überbrückungsträger 1.200 
aus RR60x30x2 x 1.137 mm - verzinkt 
 
2 x Senkbohrschraube 4,2x13 verz. 

304 020 020 
 
 

805 000 013 

 

 

Überbrückungsträger 1.800 
aus RR60x30x2 x 1.737 mm – verzinkt 
 
2 x Senkbohrschraube 4,2x13 verz. 

304 020 030 
 
 

805 000 013 

 

 
 Alle Traversen, Rasterstäbe und Überbrückungsträger sind mit Trittschalldämmung 60 x 24 x 2 mm 
versehen. 

 
 Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 41-47. 
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Schaltwartenboden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nach den Richtlinien der EN 12825 für Doppelböden 
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Stahlvollplatten, 
 

Stahllüftungsplatten, 
 

ETSI-Platten, 
 

Schlitzplatten, 
 

schallabsorbierende Stahllochplatten 
 

für Schaltwartenböden finden Sie auf den Seiten 5 b is 10. 
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Schaltwartenboden 
Stütze SSL6 – M20 – steckbar – mit Rohr 24x2 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf 120x120x3 mm, geprägt, Laschen 
gebogen mit Gewindestück M20 und Skt-Mutter 
DIN 936 zur Höhenverstellung Loch Ø 5 mm 
zum seitlichen Verschrauben von Profil 40 mm 
breit  *) mit Bohrschraube 4,8x16 - s. Zubehör 

·  Fuß Ø 100x2,0 mm mit Rohr 24x2, Loch Ø 6,6 
und 10,5 mm zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 
 
*) ohne Aufpreis lieferbar auch für Profilbreiten  
 50 mm (SSL6-M20-50) u. 60 mm (SSL6-M20-60)  
 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 

SH 240 +30 / -30 882 102 050 320  

SH 270 +30 / -30 915 102 050 350  

SH 320 +30 / -30 970 102 050 400  

SH 370 +30 / -30 1025 102 050 450  

SH 420 +30 / -30 1080 102 050 500  

SH 470 +30 / -30 1135 102 050 550  

SH 520 +30 / -30 1190 102 050 600  

SH 570 +30 / -30 1245 102 050 650  

SH 620 +30 / -30 1300 102 050 700  

SH 670 +30 / -30 1355 102 050 750  

SH 720 +30 / -30 1410 102 050 800  

SH 770 +30 / -30 1465 102 050 850  

 Ab SH 820 wird je nach Belastungsfall der Einsatz v on Rohr 26x3 oder eines Überschubrohres 
empfohlen! *)  

*)SH 820 +30 / -30 1520 102 050 900  

*)SH 870 +30 / -30 1575 102 050 950  

*)SH 920 +30 / -30 1630 102 051 000  

*)SH 1020 +30 / -30 1740 102 051 100  

*)SH 1120 +30 / -30 1850 102 051 200  
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Schaltwartenboden 
Stütze SSL6 – M20 – steckbar – mit Rohr 26x3 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf 120x120x3 mm, geprägt, Laschen 
gebogen mit Gewindestück M20 und Skt-Mutter 
DIN 936 zur Höhenverstellung Loch Ø 5 mm 
zum seitlichen Verschrauben von Profil 40 mm 
breit  *) mit Bohrschraube 4,8x16 - s. Zubehör 

·  Fuß Ø 100x2,0 mm mit Rohr 26x3, Loch Ø 6,6 
und 10,5 mm zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 
 
*) ohne Aufpreis lieferbar auch für Profilbreiten  
 50 mm (SSL6-M20-50) u. 60 mm (SSL6-M20-60)  
 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 
SH 820 +30 / -30 2017 102 090 900  

SH 870 +30 / -30 2103 102 090 950  

SH 920 +30 / -30 2189 102 091 000  

SH 970 +30 / -30 2276 102 091 050  

SH 1020 +30 / -30 2362 102 091 100  

SH 1070 +30 / -30 2448 102 091 150  

SH 1120 +30 / -30 2533 102 091 200  

SH 1170 +30 / -30 2620 102 091 250  

SH 1220 +30 / -30 2705 102 091 300  

SH 1270 +30 / -30 2792 102 091 350  

SH 1320 +30 / -30 2877 102 091 400  

SH 1370 +30 / -30 2964 102 091 450  

SH 1420 +30 / -30 3049 102 091 500  

SH 1470 +30 / -30 3135 102 091 550  

SH 1520 +30 / -30 3221 102 091 600  

SH 1570 +30 / -30 3307 102 091 650  

SH 1620 +30 / -30 3393 102 091 700  

SH 1670 +30 / -30 3479 102 091 750  

SH 1720 +30 / -30 3565 102 091 800  

SH 1770 +30 / -30 3651 102 091 850  

SH 1820 +30 / -30 3737 102 091 900  

SH 1870 +30 / -30 3823 102 091 950  

SH 1920 +30 / -30 3909 102 092 000  
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Schaltwartenboden 
Stütze SSL6 – H – M20 – schraubbar 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf 120x120x3 mm, geprägt, Laschen 
gebogen mit Gewindestück M20 und Skt-Mutter 
DIN 936 zur Höhenverstellung Loch Ø 5 mm 
zum seitlichen Verschrauben von Profil 40 mm 
breit  *) mit Bohrschraube 4,8x16 - s. Zubehör 

····  loser Fuß  Ø 100 x 2,0 mm beigestellt , mit Rohr 
30 x 2,5 und Adapter M20 eingepresst, Loch Ø 
6,6 und 10,5 zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Kontermutter und / oder 
Gewindeversiegelung 

·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 
 
*) ohne Aufpreis lieferbar auch für Profilbreiten  
 50 mm (SSL6-M20-50) u. 60 mm (SSL6-M20-60)  
 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 
SH 920 +30 / -30 2196 102 061 000  

SH 970 +30 / -30 2281 102 061 050  

SH 1020 +30 / -30 2366 102 061 100  

SH 1070 +30 / -30 2451 102 061 150  

SH 1120 +30 / -30 2536 102 061 200  

SH 1170 +30 / -30 2621 102 061 250  

SH 1220 +30 / -30 2706 102 061 300  

SH 1270 +30 / -30 2791 102 061 350  

SH 1320 +30 / -30 2876 102 061 400  

SH 1370 +30 / -30 2961 102 061 450  

SH 1420 +30 / -30 3046 102 061 500  

SH 1470 +30 / -30 3131 102 061 550  

SH 1520 +30 / -30 3216 102 061 600  

SH 1570 +30 / -30 3301 102 061 650  

SH 1620 +30 / -30 3386 102 061 700  

SH 1670 +30 / -30 3471 102 061 750  

SH 1720 +30 / -30 3556 102 061 800  

SH 1770 +30 / -30 3641 102 061 850  

SH 1820 +30 / -30 3726 102 061 900  

SH 1870 +30 / -30 3811 102 061 950  

SH 1920 +30 / -30 3896 102 062 000  
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Schaltwartenboden 
Stütze SSL6 – HF – M20 – steckbar 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf 120x120x3 mm, geprägt, Laschen 
gebogen mit Gewindestück M20 und Skt-Mutter 
DIN 936 zur Höhenverstellung Loch Ø 5 mm 
zum seitlichen Verschrauben von Profil 40 mm 
breit  *) mit Bohrschraube 4,8x16 - s. Zubehör 

····  Fuß Ø 100x2,0 mm mit Rohr 30x2,5 mm 
aufgepresst und Adapter für D20 eingepresst, 
Loch Ø 6,6 und 10,5 mm zum Verdübeln auf 
Rohboden 

·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 
 
*) ohne Aufpreis lieferbar auch für Profilbreiten  
 50 mm (SSL6-M20-50) u. 60 mm (SSL6-M20-60)  
 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 
SH 920 +30 / -30 2191 102 161 000  

SH 970 +30 / -30 2276 102 161 050  

SH 1020 +30 / -30 2361 102 161 100  

SH 1070 +30 / -30 2446 102 161 150  

SH 1120 +30 / -30 2531 102 161 200  

SH 1170 +30 / -30 2616 102 161 250  

SH 1220 +30 / -30 2701 102 161 300  

SH 1270 +30 / -30 2786 102 161 350  

SH 1320 +30 / -30 2871 102 161 400  

SH 1370 +30 / -30 2956 102 161 450  

SH 1420 +30 / -30 3041 102 161 500  

SH 1470 +30 / -30 3126 102 161 550  

SH 1520 +30 / -30 3211 102 161 600  

SH 1570 +30 / -30 3296 102 161 650  

SH 1620 +30 / -30 3381 102 161 700  

SH 1670 +30 / -30 3466 102 161 750  

SH 1720 +30 / -30 3551 102 161 800  

SH 1770 +30 / -30 3636 102 161 850  

SH 1820 +30 / -30 3721 102 161 900  

SH 1870 +30 / -30 3806 102 161 950  

SH 1920 +30 / -30 3891 102 162 000  
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Schaltwartenboden 
Stütze SSP6 – M20 – steckbar – mit Rohr 24x2 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf 120x120x5 mm mit Gewindestück M20 
und Skt-Mutter DIN 936 zur Höhenverstellung 
Schlitze 9 mm breit für Befestigung C-Profil mit 
Hammerschraube M8x25 - s. Zubehör 

·  Fuß Ø 100x2,0 mm mit Rohr 24x2, Loch Ø 6,6 
und 10,5 mm zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 

 
 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 

SH 240 +30 / -30 992 102 030 320  

SH 270 +30 / -30 1025 102 030 350  

SH 320 +30 / -30 1080 102 030 400  

SH 370 +30 / -30 1135 102 030 450  

SH 420 +30 / -30 1190 102 030 500  

SH 470 +30 / -30 1245 102 030 550  

SH 520 +30 / -30 1300 102 030 600  

SH 570 +30 / -30 1355 102 030 650  

SH 620 +30 / -30 1410 102 030 700  

SH 670 +30 / -30 1465 102 030 750  

SH 720 +30 / -30 1520 102 030 800  

SH 770 +30 / -30 1575 102 030 850  

 Ab SH 820 wird je nach Belastungsfall der Einsatz v on Rohr 26x3 oder eines Überschubrohres 
empfohlen! *)  

*)SH 820 +30 / -30 1630 102 030 900  

*)SH 870 +30 / -30 1685 102 030 950  

*)SH 920 +30 / -30 1740 102 031 000  

*)SH 1020 +30 / -30 1850 102 031 100  

*)SH 1120 +30 / -30 1960 102 031 200  
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Schaltwartenboden 
Stütze SSP6 – M20 – steckbar – mit Rohr 26x3 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf 120x120x5 mm mit Gewindestück M20 
und Skt-Mutter DIN 936 zur Höhenverstellung 
Schlitze 9 mm breit für Befestigung C-Profil mit 
Hammerschraube M8x25 - s. Zubehör 

·  Fuß Ø 100x2,0 mm mit Rohr 26x3, Loch Ø 6,6 
und 10,5 mm zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 

 
 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 
SH 820 +30 / -30 2127 102 330 900  

SH 870 +30 / -30 2214 102 330 950  

SH 920 +30 / -30 2299 102 331 000  

SH 970 +30 / -30 2385 102 331 050  

SH 1020 +30 / -30 2471 102 331 100  

SH 1070 +30 / -30 2558 102 331 150  

SH 1120 +30 / -30 2643 102 331 200  

SH 1170 +30 / -30 2729 102 331 250  

SH 1220 +30 / -30 2815 102 331 300  

SH 1270 +30 / -30 2902 102 331 350  

SH 1320 +30 / -30 2987 102 331 400  

SH 1370 +30 / -30 3074 102 331 450  

SH 1420 +30 / -30 3159 102 331 500  

SH 1470 +30 / -30 3245 102 331 550  

SH 1520 +30 / -30 3331 102 331 600  

SH 1570 +30 / -30 3417 102 331 650  

SH 1620 +30 / -30 3503 102 331 700  

SH 1670 +30 / -30 3589 102 331 750  

SH 1720 +30 / -30 3675 102 331 800  

SH 1770 +30 / -30 3761 102 331 850  

SH 1820 +30 / -30 3847 102 331 900  

SH 1870 +30 / -30 3933 102 331 950  

SH 1920 +30 / -30 4019 102 332 000  
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Schaltwartenboden 
Stütze SSP6 – H – M20 – schraubbar 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf 120x120x5 mm mit Gewindestück M20 und 
Skt-Mutter DIN 936 zur Höhenverstellung 
Schlitze 9 mm breit für Befestigung C-Profil mit 
Hammerschraube M8x25 - s. Zubehör 

····  loser Fuß  Ø 100 x 2,0 mm beigestellt , mit Rohr 
30x2,5 und Adapter M20 eingepresst, Loch Ø 
6,6 und 10,5 zum Verdübeln auf Rohboden 

·  Fixierung mit Kontermutter und / oder 
Gewindeversiegelung 

·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 
 

 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 
SH 920 +30 / -30 2254 102 041 000  

SH 970 +30 / -30 2339 102 041 050  

SH 1020 +30 / -30 2424 102 041 100  

SH 1070 +30 / -30 2509 102 041 150  

SH 1120 +30 / -30 2594 102 041 200  

SH 1170 +30 / -30 2679 102 041 250  

SH 1220 +30 / -30 2764 102 041 300  

SH 1270 +30 / -30 2849 102 041 350  

SH 1320 +30 / -30 2934 102 041 400  

SH 1370 +30 / -30 3019 102 041 450  

SH 1420 +30 / -30 3104 102 041 500  

SH 1470 +30 / -30 3189 102 041 550  

SH 1520 +30 / -30 3274 102 041 600  

SH 1570 +30 / -30 3359 102 041 650  

SH 1620 +30 / -30 3444 102 041 700  

SH 1670 +30 / -30 3529 102 041 750  

SH 1720 +30 / -30 3614 102 041 800  

SH 1770 +30 / -30 3699 102 041 850  

SH 1820 +30 / -30 3784 102 041 900  

SH 1870 +30 / -30 3869 102 041 950  

SH 1920 +30 / -30 3954 102 042 000  
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Schaltwartenboden 
Stütze SSP6 – HF – M20 – steckbar 

 

Beschreibung:  
 

·  Lastklasse 2 bis 6 nach EN 12825 für 
Doppelböden 

·  Kopf 120x120x5 mm mit Gewindestück M20 
und Skt-Mutter DIN 936 zur Höhenverstellung 
Schlitze 9 mm breit für Befestigung C-Profil mit 
Hammerschraube M8x25 - s. Zubehör 

····  Fuß Ø 100x2,0 mm mit Rohr 30x2,5 mm 
aufgepresst und Adapter für D20 eingepresst, 
Loch Ø 6,6 und 10,5 zum Verdübeln auf 
Rohboden 

·  Fixierung mit Gewindeversiegelung 
·  Verklebung mit PU-Stützenkleber 

 
 

Hinweis:    Die angegebenen Stützenhöhen sind nur Eckpunkte. Stützen sind in jeder Höhe lieferbar. 
 

Stützenhöhe SH  Gewicht 
 

Artikel-Nr.  Preis je St.  

(mm) (g)  EURO 
SH 920 +30 / -30 2249 102 141 000  

SH 970 +30 / -30 2334 102 141 050  

SH 1020 +30 / -30 2419 102 141 100  

SH 1070 +30 / -30 2504 102 141 150  

SH 1120 +30 / -30 2589 102 141 200  

SH 1170 +30 / -30 2674 102 141 250  

SH 1220 +30 / -30 2759 102 141 300  

SH 1270 +30 / -30 2844 102 141 350  

SH 1320 +30 / -30 2929 102 141 400  

SH 1370 +30 / -30 3014 102 141 450  

SH 1420 +30 / -30 3099 102 141 500  

SH 1470 +30 / -30 3184 102 141 550  

SH 1520 +30 / -30 3269 102 141 600  

SH 1570 +30 / -30 3354 102 141 650  

SH 1620 +30 / -30 3439 102 141 700  

SH 1670 +30 / -30 3524 102 141 750  

SH 1720 +30 / -30 3609 102 141 800  

SH 1770 +30 / -30 3694 102 141 850  

SH 1820 +30 / -30 3779 102 141 900  

SH 1870 +30 / -30 3864 102 141 950  

SH 1920 +30 / -30 3949 102 142 000  
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Schaltwartenboden 
Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

C-Profil aus verzinktem Bandstahl, Schlitzbreite ca. 9 mm, profiliert nach DIN 17118 / 59413 
Längentoleranz bei Fixlängen: 558 mm: +0/-2 
 2400/3600 mm: +0/-4 

C4-Profil 40 x 40 x 1,5 mm in: HL 6 Meter 
 558 mm 
 2.400 mm 
 3.600 mm 

311 016 000 
311 010 558 
311 012 400 
311 013 600 

 

 

C8-Profil 40 x 80 x 1,5 mm in:  HL 6 Meter 
 558 mm 
 2.400 mm 
 3.600 mm 

311 036 000 
311 030 558 
311 032 400 
311 033 600 

 

 

C4-Profil 40 x 40 x 2,0 mm in: HL 6 Meter 
 558 mm 
 2.400 mm 
 3.600 mm 

301 016 000 
301 010 558 
301 012 400 
301 013 600 

 

 

C6-Profil 40 x 65 x 2,0 mm in: HL 6 Meter 
 558 mm 
 2.400 mm 
 3.600 mm 

301 026 000 
301 020 558 
301 022 400 
301 023 600 

 

 

C8-Profil 40 x 80 x 2,0 mm in: HL 6 Meter 
 558 mm 
 2.400 mm 
 3.600 mm 

301 036 000 
301 030 558 
301 032 400 
301 033 600 

 

 

CX-Profil 40 x 105 x 2,5 mm in: HL 6 Meter 
 558 mm 
 2.400 mm 
 3.600 mm 

301 046 000 
301 040 558 
301 042 400 
301 043 600 

 

 
Zuschnitt  in Sonderlängen nach Ihrer Vorgabe oder Stückliste aus 
Handelslänge 6 m 
 
- für C4-Profil 
 
- für C6 und C8 -Profil 
 
- für CX - Profil 

  

 
 
 

 C-PE-Auflagen finden Sie auf der folgenden Seite. 
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Schaltwartenboden 
Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

C-PE-Auflage  52x45x1,5 mm, leitfähig als Plattenauflage 
für C-Profil 
 4 Noppen (Standard-Ausführung) 

307 030 020  

 

C-PE-Auflage  52x45x1,5 mm, leitfähig als Plattenauflage 
für C-Profil 
 2 Noppen (Rand-Ausführung)  

307 030 021  

 

C-PE-Auflage  52x45x1,5 mm, leitfähig als Plattenauflage 
für C-Profil 
 ohne Noppen 

307 030 022  

 

C-PE-Auflage 38x38x1,0 mm, leitfähig als Plattenauflage 
für C-Profil 
 4 Noppen selbstklebend  

307 030 025  

 

C-PE-Auflage 40x60x1,0 mm, leitfähig als Plattenauflage 
für C-Profil  
 
 ohne  Noppen selbstklebend  

307 030 027  
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Schaltwartenboden 
Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Plattenverriegelung  kpl. mit Senkschraube M8 und 
Stopmutter 
 Verriegelung DoBo-Platte mit C40x40 
 
andere Höhen auf Anfrage 

307 040 040  

 
Plattenverriegelung  kpl. mit Senkschraube M8 und 
Stopmutter 
 Verriegelung DoBo-Platte mit C40x65 
 
andere Höhen auf Anfrage 

307 040 041  

 
Plattenverriegelung  kpl. mit Senkschraube M8 und 
Stopmutter 
 Verriegelung DoBo-Platte mit C40x80 
 
andere Höhen auf Anfrage 

307 040 044  

 
Plattenverriegelung  kpl. mit Senkschraube M8 und 
Stopmutter 
 Verriegelung DoBo-Platte mit C40x105 
 
andere Höhen auf Anfrage 

307 040 045  

 

Randwinkel  L100x50x6, 50 mm lang, mit Langloch 9mm 
für Wandbefestigung  
 
inkl. Befestigungsmaterial: 
2 x Skt-Schraube 8x60 verz. DIN 571 
2 x Scheibe 8,4 verz. DIN 125 
2 x PE-Dübel Fischer SX12 

307 010 010 
 
 
 

805 000 110 
805 020 011 
806 000 050 

 

 
Schubaufnahmewinkel  L40x40x4,0 mm 80 mm lang, 
gelocht mit 2x Æ6,5 mm 
 
inkl. 2 Blechschrauben 5,5x25mm verz. für Befestigung an 
DoBo-Platte 

307 010 090 
 

805 000 022 
 

 

Z-Winkel  40x40x5, 50mm lang verz. mit 2 x Langloch 9mm  
 
inkl. je 2 St. Hammerschraube M8x25 kpl. zur Befestigung 

307 010 060 
 

307 040 022 
 

 

Verbinderkopfplatte 
 
- SSP 120x120x5 mm, verzinkt, mit 16 Schlitzen 9 mm breit 

130 020 061  

 

Verbinderkopfplatte 
 
- SSP mit 4 x Gewinde M8 

130 020 065  
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Schaltwartenboden 
Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

 
Verbindungslasche  100x40x5 mm, verz. 
zur Plattenverschraubung 
 
kpl. mit 2 Zylinderschrauben M6 x L DIN 912 
und 1 Hammerschraube, kpl. 
 für C40 x 40:  L =  90 mm 
 für C40 x 65:  L =  110 mm 
 für C40 x 80:  L =  130 mm 
 für C40 x 105:  L =  150 mm 
 

307 040 011 
 
 
 
 

307 040 012 
307 040 013 
307 040 014 
307 040 015 

 

 

Kopfstück SSL6  M20x110 - Höhe 120 mm 
für Profilbreite 40 mm, 120x120x3 mm, geprägt, 
rundgeschweißt kpl. mit Mutter  
 

 auch für Profilbreite 50 mm und 
 

 60 mm ohne Aufpreis lieferbar! 

120 060 111 
 
 
 

120 060 141 
 

120 060 171 

 

 

Kopfstück SSL6  M20x150 - Höhe 160 mm 
für Profilbreite 40 mm, 120x120x3 mm, geprägt, 
rundgeschweißt kpl. mit Mutter und Sicherungsring 

120 060 120  

 

Kopfstück SSL6  M20x110 - Höhe 120 mm 
Randausführung 
für Profilbreite 40 mm, 120x120x3 mm, geprägt, 
rundgeschweißt kpl. mit Mutter 

120 060 112  

 

Kopfstück SSP6 - M20x110 mm - Höhe 115 mm 
120x120x5 mm, rundgeschweißt, kpl. mit Mutter 

120 060 081  

 

Kopfstück SSP6 - M20x150 mm - Höhe 155 mm 
120x120x5 mm, rundgeschweißt, kpl. mit Mutter und 
Sicherungsring 

120 060 090  

 
 
 
 

  Weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 41-47. 
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Allgemeines Zubehör 
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Allgemeines Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Gewindesicherungskleber  
1K-PUR-Klebstoff, lösemittelfrei 
1000 ml - Spritzflasche mit Dosierspitze 
(ausreichend für ca. 500 Stützen) 

307 090 021  

 

Multikonzentrat grün 
wasserverdünnbar (1:35) 1 l/Gebinde 
(ausreichend für ca. 150 m2) 

902 020 017  

 

Rohbodenversiegelung – RELAFAN 174 - grün 
wasserverdünnbar (1:6) 10kg/Gebinde 
(ausreichend für ca. 120 m2) 

902 020 016  

 

Rohbodenversiegelung - Disbon 400 
12,5 l/Gebinde 
(keine Lagerware!) 

902 020 015  

 

Stützenkleber PU 600 ml-Schlauchbeutel 
(ausreichend für ca. 25 Stützen) 

307 090 010  

Stützenkleber PU 600 ml-Schlauchbeutel 
EC1 307 090 011  

 

Spritze  für PU-Kleber 307 090 100  

 

Ersatzspitze  für Spritze 307 090 101  

 

Ausgleichsplättchen Alu leitfähig, selbstklebend 
VE 1.000 St./Rolle  0,2x20x20 mm 806 010 030  

 

Ausgleichsplättchen Gummi  EPDM leitfähig, 
selbstklebend 
VE 1.000 St./Rolle  0,5 x 20 x 20 mm 

806 010 031  

 

Ausgleichsplättchen Gummi  EPDM leitfähig, 
selbstklebend 
VE 1.000 St./Rolle  1,0 x 20 x 20 mm 

806 010 032  
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Allgemeines Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Montagekeile  aus Holz 
VE = 1.000 St 

307 060 011  

 

Erdungsbandschelle 
aus Stahl, vernickelt 
für Stützenrohr Ø 16 bis 48 mm 

807 020 010  

 

Lochbandeisen – VE 10 m / Rolle 
 
Spannschloss 6/100 mit 2 Haken 

806 010 091 
 

806 010 100 
 

 

Nagelanker  FDN 6 x 35 mm  
zum Verdübeln Stützenfuß 
VE = 100 St 

806 010 050  

 

Hammerkopfschraube M8x25 mm DIN 186 
kpl. montiert mit Sechskant-Flanschmutter 
mit Sperrzähnen unter dem Flansch 
für Verbindung C-Profil / SW-Stützenkopf (VE = 1000 St) 

307 040 022  

 

Senkbohrschraube 4,2x13 verz. DIN 7982  
zur Befestigung Traverse, Ü-Träger / 
Quadratrohr/Stützenkopf 

805 000 013  

 

Bohrschraube 4,2x13 verz. n. DIN 7504 
mit Scheibenkopf zur Befestigung Traverse / Stützenkopf 
(VE = 1.000 St) 

805 000 012  

 

Bohrschraube  K 4,8x16 mm DIN 7504 
mit Sechskantkopf SW8 und Bund 
für Verschraubung Profil / Stützenkopf SSL  
(VE = 1000 St) 

805 000 030  

 

Holzschraube 8x60 mm DIN 571 
Sechskantkopf SW13 

805 000 110  

 

Dübel SX12 806 000 050  
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Allgemeines Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Adapter  
- D20 zum Einpressen in Rohr 30x2,5 mm 

307 010 055  

 

Adapter  
- M20 zum Einpressen in Rohr 30x2,5 mm 307 010 051  

 

Aufpressfuß für R 20x2  
Æ80x1,5 mm 
- mit Zapfen Æ16x30  

125 010 012  

 

Aufpressfuß für R 24x2  
Æ100x2,0 mm 
- mit Zapfen Æ20x30 

125 010 010  

 

Aufpressfuß für R 30x2,5  
Æ100x2,0 mm 
- mit Zapfen Æ25x35 

125 010 030  

 

Rohr ÆÆÆÆ20x2 mm   
-  in Handelslängen 6 Meter  
-  DIN2394 verzinkt, gelb 

803 030 010  

 

Rohr ÆÆÆÆ24x2 mm   
-  in Handelslängen 6 Meter  
-  DIN2394 verzinkt, gelb  

803 010 010  

 

Rohr ÆÆÆÆ26x3 mm 
-  in Handelslängen 6 Meter  
-  DIN2394 verzinkt, gelb  

803 000 036 
  

 

Rohr ÆÆÆÆ30x2,5 mm 
-  in Handelslängen 6 Meter  
-  DIN2394 verzinkt, gelb  
 Schwerlastrohr; auch als Überschubrohr geeignet 

803 010 020  

 

Rohr 1“ ÆÆÆÆ33,5x3,2 mm 
-  in Handelslängen 6 Meter  
-  DIN 2440 verzinkt 
 Überschubrohr für Schwerlastbereiche 

803 010 040  

 



������������  – PRODUKTKATALOG 2011 
 

 

gültig ab 01. Juli 2011 Seite 45 

 

Allgemeines Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Abspannung aus R 24x2 mm x SH* 
als Zug-/Druckabspannung für Stützen (Befestigung am 
Stützenkopf) 
-kpl. mit Befestigungsmaterial für Boden/Stütze 
 1 x Hammerschraube M8x25 mm  
 1 x Sechskant-Holzschraube 8x60 
 1 x PE-Dübel SX 12 für D8-10 mm 
 1 x Scheibe 8,4 verz. 
*) SH - Stützenhöhe in mm angeben! 

307 050 200* 
für SH=200mm 
307 050 500* 

für SH=500mm 
307 040 022 
805 000 110 
806 000 050 
805 020 011 

 

 

 

Sonderabspannungen aus R 24x2 x SH* 
als Zug-/Druckabspannung für Stützen (Befestigung am 
Gewindestück mit Kontermutter) 
-kpl. mit Befestigungsmaterial für Boden/Stütze 
 1 x Kontermutter 
 1 x Sechskant-Holzschraube 8x60 
 1 x PE-Dübel SX 12 für D8-10 mm 
 1 x Scheibe 8,4 verz. 
*) SH - Stützenhöhe in mm angeben! 

307 250 200* 
für SH=200mm 
307 250 500* 

für SH=500mm 
805 010 080 
805 000 110 
806 000 050 
805 020 011 

 

 

 

Plattenheber  
Hebehaken , paarweise zum Heben von SML-

Stahllüftungsplatten 
230 050 010  

 

Regulierschieber mit Hebehaken 
für Mengenregulierung 

230 050 013  

 

Saugheber  Typ „VERIBOR“ einfach 
zum Heben von SML - Stahlvollplatten und DoBo-Platten 

230 050 022  

 

Saugheber  Typ „VERIBOR“ doppelt 
zum Heben von SML - Stahlvollplatten und DoBo-Platten 

230 050 020  

 

Krallenheber   
zum Heben von SML - Stahlvollplatten und DoBo-Platten 
mit Textilbelag 
Ersatzkrallen auf Anfrage 

230 050 021  

 

Werkzeugkasten 
zur Aufbewahrung von Krallen- oder Saughebern 
abschließbar, inkl. 2 Schlüssel 

230 050 030  

 

Trittkantenwinkel - Alu 40x40 x 2 mm; 2 m lang  
gelocht 

303 030 101  
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Allgemeines Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Sockelleiste 
WSL 50/16  Farbe grau 
VE = 50 lfm. 

307 060 021  

 

Sockelleiste 
WSL 50/16  Farbe schwarz 
VE = 50 lfm. 

307 060 020  

 

Wandabdichtungsband 15x10x600 mm 
einseitig selbstklebend 
VE = 1.000 St / Karton 

307 030 090  

 

Wandabdichtungsband 15x10 mm, auf 10 m – Rolle 
einseitig selbstklebend 

307 030 091  

 

Trittschalldämmung  24 x 2 mm 
aus Zellgummi einseitig selbstklebend 
- Länge 60 mm  - Standard 
 (andere Abmessungen auf Anfrage) 

307 030 070  

 

Trittschalldämmung  24 x 2 mm 
aus Zellgummi einseitig selbstklebend 
- Länge 500 mm 
(andere Abmessungen auf Anfrage) 

307 030 075  

 
Gitterrost 597x597 mm  feuerverzinkt 
- Höhe 30 mm - Maschenteilung 34x34 

Tragstab 30/2 für Punktlast 3 kN 
 
*) andere Ausführungen auf Anfrage! 

210 010 011  

 
Gitterrost 597x597 mm  feuerverzinkt 
- Höhe 40 mm - Maschenteilung 34x34  

Tragstab 40/2 für Punktlast 5 kN 
 
*) andere Ausführungen auf Anfrage! 

210 010 021  

 

Gitterrostverriegelung für C40 kpl. mit Senkschraube M8 
und Stopmutter 
*) andere Ausführungen auf Anfrage! 

307 040 046  

 

Gitterrostverriegelung für C65 kpl. mit Senkschraube M8 
und Stopmutter 
*) andere Ausführungen auf Anfrage! 

307 040 048  
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Allgemeines Zubehör 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Kabeltrassenauflager aus C4-Profil 
- inkl. 2 St. Rohrschelle u. 4 St. Hammerschraube  
L =   720 mm für RØ 20 
L =   720 mm für RØ 24 
L =   720 mm für RØ 30 
L = 1320 mm für RØ 20 
L = 1320 mm für RØ 24 
L = 1320 mm für RØ 30 

 
 

301 110 722 
301 110 720 
301 110 721 
301 111 322 
301 111 320 
301 111 321 

 

 

Lastverteilerblech - Stahl, galv. verzinkt 
200x200x3 mm 229 010 031  

 

Lastverteilerblech - Stahl, galv. verzinkt 
200x200x5 mm 229 010 030  

 

Rohrschelle - für R Ø20 
 - für R Ø24 
 - für R Ø26 
 - für R Ø30 
Gegenstück für Rohrschelle  R Ø 20...30 
 
- kpl. mit je 2 St. Hammerschraube M8x25 zur Befestigung 

307 010 022 
307 010 020 
307 010 023 
307 010 030 
307 010 021 

 
307 040 022 

 

 
 
Frontverkleidung  für Doppelboden 
bestehend aus beschichteter Spanplatte in Melamin grau 
19 mm, Oberfläche Miniperl. 
Zubehör: Schrauben, Dübel, Winkel, Alu-Schiene, 
Spannschloss, Lochband 
 

 
308 030 010 

 
308 030 020 

  
bis OKF 300 
 
bis OKF 600 

Geländer für Doppelboden 
Standardausführung 1,12 m hoch,  
Pfostenabstand ca. 1,25 m 
aus Stahlrohr 38x3 mm PVC-ummantelt schwarz, 
Rohrverbinder Alu roh mit Knieleiste und Bodenlager zur 
Befestigung  
- Lieferung unmontiert in Einzelteilen 
 
Sonderausführungen auf Anfrage!  
*) Ausführung zur Befestigung auf Rohboden mit 
entsprechendem Doppelbodendurchgang lieferbar! 

308 010 010 
 
 
 

 

 

Rampe  OKF 
- Auffahrrampe für Doppelboden  300 
- Anfahrtkeil aus 21 mm schichtverleimtem  

Sperrholz 600 
- Trägerplatte 38mm Spanplatte 
- Montagezubehör 1000 
 
Feinriffelgummi  Farbe grau 
als Oberbelag für DB-Rampe Farbe schwarz 
3,0 mm stark, unterseitig stoffgemustert 

 
308 020 010 

 
308 020 020 

 
308 020 030 

 
308 020 040 
308 020 042 
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Geprüfter Doppelboden 
 
 
 

Preise erhalten Sie auf Anfrage 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nach den Richtlinien der EN 12825 für Doppelböden 
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Geprüfter Doppelboden 

��� � chwere Ausführung 
 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

 
Stahlvollplatte 600 x 600 x 44,5 mm 
 
Lastklasse 6 – 10 kN Punktlast  nach Anwendungsrichtlinie 
DIN EN 12825 Doppelböden  
 
Doppelbodenplatte als Stahlschweißkonstruktion 
Deckblech 4 mm; unterseitig Rechteckrohr sowie 
umlaufender Flachstahlrahmen 
 
Oberfläche standardmäßig leitfähig beschichtet (schwarz) 
oder galvanisch verzinkt 
 
andere Oberflächenausführungen sowie Ausschnittplatten 
oder Sondermaße auf Anfrage 
 
Ausführung wie Stahllüftungsplatte; jedoch Deckblech  
ungelocht 
 

 
207 060 020 

  

 

 
Stahllüftungsplatte 600 x 600 x 44,5 mm  
 
Deckblech gelocht Ø 10 mm – freier Querschnitt 24%  
mit 4 Löchern Ø 9 mm in den Ecken für Verschraubung auf 
SML-Stützenkopf, 
Sonderverklebung eines geeigneten Belages für speziellen 
Einsatzzweck  
(kundenseitig beigestellt in Fliesen ca. 610x610 mm), 
zusätzlich 4 Senklöcher im Belag passend für  
- Senkschraube M6 (inkl.) 
 

 
208 060 020 

 
 
 
 
 
 
 
 

805 000 050 

  

 

Stütze SR6-CR-M20 OKF bis 600 +/- 40 mm 
- inkl. leitfähiger PE- Auflage 
Kopfplatte Ø 90 x 4,0 mm geprägt mit 8 x Gewinde M6 für 
Verschraubung von SML- Platten und Traversen, Fußplatte 
Ø 100 x 2,0 mm mit Rohr 24 x 2 mm verschweißt, 
Oberfläche galvanisch verzinkt 
 
(bei OKF > 600 ist der Einsatz eines Überschubrohres 
erforderlich – Preise auf Anfrage) 

104 020 (OKF) 
307 030 030 

 

 
 
Einlegetraverse RR 30x15x1,5 x 1172 mm 
zur Horizontalaussteifung des Doppelbodens im Raster 
600x600 mm 
4x gelocht für Verschraubung auf SML- Kopfplatte mit  
- Skt-Schraube M6 u.  
- U-Scheibe (inkl.) 
 

 
305 020 010 

 
 
 

805 000 040 
805 020 010 
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Geprüfter Doppelboden 

���� ittlere Ausführung 
 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

 
Stahlvollplatte 600 x 600 x 38,5 mm 
 
Lastklasse 6 – 6 kN Punktlast  nach Anwendungsrichtlinie 
zur DIN EN 12825 Doppelböden 
 
Doppelbodenplatte als Stahlschweißkonstruktion 
Deckblech 3 mm; unterseitig Rechteckrohr 
 
Oberfläche standardmäßig leitfähig beschichtet (schwarz) 
oder galvanisch verzinkt 
 
andere Oberflächenausführungen sowie Ausschnittplatten 
oder Sondermaße auf Anfrage 
 
Ausführung wie Stahllüftungsplatte; jedoch Deckblech  
ungelocht 
 

 
201 030 020 

  

 

 
Stahllüftungsplatte 600 x 600 x 38,5 mm  
 
Deckblech gelocht Ø10 mm – freier Querschnitt 24% 
(alternativ Ø 8 mm / 15% und Ø 12 mm / 38%)  
Verklebung eines geeigneten Belages für speziellen 
Einsatzzweck 
(kundenseitig beigestellt in Fliesen ca.610x610 mm) 
 

 
202 031 030 

 

 

Stütze SR6- M20 OKF bis 400 +/- 30 mm 
- inkl. leitfähiger PE-Auflage 
Kopfplatte Ø 90 x 4,0 mm geprägt u. gelocht zur 
Verschraubung von SML Traversen, 
Fußplatte Ø 100 x 2,0 mm mit Rohr 24 x 2 mm aufgepresst, 
Oberfläche galvanisch verzinkt 

101 060 (OKF) 
307 030 010 

 

 
Traverse RU 600 30x30 x 537 mm 
zur Horizontalaussteifung des Doppelbodens im Raster 
600x600 mm, gebördelt beidseitig 8 mm zum Einclipsen 
und / oder Verschrauben auf SML-Stützenkopf Ø 90 mm, 
kpl. mit Trittschalldämmung 60x24x2mm 

305 030 020  
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Geprüfter Doppelboden 

��� � eichte Ausführung 
 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

 
Stahlvollplatte 600 x 600 x 33,5 mm 
 
Lastklasse 3 – 4 kN Punktlast  nach Anwendungsrichtlinie 
zur DIN EN 12825 Doppelböden 
 
Doppelbodenplatte als Stahlschweißkonstruktion 
Deckblech 3 mm; unterseitig Rechteckrohr 
 
Oberfläche standardmäßig leitfähig beschichtet (schwarz) 
oder galvanisch verzinkt 
 
andere Oberflächenausführungen sowie Ausschnittplatten 
oder Sondermaße auf Anfrage 
 
Ausführung wie Stahllüftungsplatte; jedoch Deckblech  
ungelocht 
 

 
201 010 020 

  

 

 
Stahllüftungsplatte 600 x 600 x 33,5 mm  
 
Deckblech gelocht Ø10 mm – freier Querschnitt 24% 
(alternativ Ø 8 mm / 15% und Ø 12 mm / 38%) 
Verklebung eines geeigneten Belages für speziellen 
Einsatzzweck (kundenseitig beigestellt in Fliesen 
ca.610x610 mm) 
 

 
202 011 030 

  

 

Stütze SR3- M16 OKF bis 300 +/- 30 mm 
Kopfplatte Ø 90 x 3,0 mm, geprägt mit Gewindestück 
M16x97 mm und Skt-Mutter, 
Fußplatte Ø 80x1,5 mm mit Rohr 20x2 mm, 
Oberfläche galvanisch verzinkt 
- inkl. leitfähiger PE-Auflage 

101 050 (OKF) 
 
 
 
 

307 030 010 

 

 
 



������������  – PRODUKTKATALOG 2011 
 

 

gültig ab 01. Juli 2011 Seite 52 

 
 
 
 
 
 
 

Reinraum boden 
 
 
 

Preise erhalten Sie auf Anfrage 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nach den Richtlinien der EN 12825 für Doppelböden 
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Allgemeine Bemerkungen 

 
 
 

���� bietet neben dem Standardprogramm für Doppelboden-Unterkonstruktionen 
auch spezielle Lösungen für Reinräume an. 
Ob bei der Chipherstellung in der Mikroelektronik, in der Medizintechnik oder 
Nahrungsmittelindustrie - der Bedarf von Reinraumtechnik wird auf Grund 
moderner Fertigungstechnologien ständig größer. 
Nutzen Sie bei Angebotsbearbeitung, Planung und Ausführung unsere Erfahrung! 

- 
Wir unterstützen Sie bei der Lösung Ihres Reinraumproblems. 

 
 
Ausführung: 
 
Unsere Komponenten für den Reinraum können in verschiedenen Ausführungen 
bezüglich Festigkeit, Belastbarkeit und Oberflächenausführung geliefert werden. 
 
Auf Grund der individuellen Anforderungen von Reinraum-Doppelböden erhalten 
Sie weitere Informationen über technische Details und Preise nur auf Anforderung. 
 
Die Stützen sind standardmäßig galvanisch verzinkt. 
Auf Wunsch erfolgt eine zusätzliche leitfähige Pulverbeschichtung. 
Die Oberfläche der Stahlplatten ist standardmäßig leitfähig pulverbeschichtet; diese 
können ebenfalls verzinkt ausgeführt werden. 
 
 
Auf Anfrage: 
 
Auf Ihren Wunsch erhalten Sie andere Oberflächenausführungen. 
Ausführung auch in Edelstahl V2A bzw. V4A. 
 
Alle Teile werden nach Ihren speziellen Erfordernissen zusätzlich gereinigt und in 
reinraumgerechter Verpackung geliefert. 
 
 
 
 
 

(Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten) 
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Edelstahlprogramm  
 
 
 

Preise erhalten Sie auf Anfrage 
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Edelstahlprogramm 

 

Bezeichnung  Artikel-Nr.  Preis je St. 
Euro  

 

Stahlvollplatte-VA 600 x 600 x 38,5 mm  
Deckblech 3,0 mm unterseitig verschweißt, 
mit RR 35/20/2,0 und 30/15/1,5 mm 
Werkstoff 1.4301, Oberfläche gebeizt (matt) 
Laststufe 5 
Applikation aller doppelbodengeeigneten Bodenbeläge  
möglich  

207 090 010 

 

 

Stahllüftungsplatte-VA 600 x 600 x 38,5 mm 
Deckblech 3,0 mm, gelocht 
LochØ 10 mm - 24 % freier Querschnitt, 
Werkstoff 1.4301, Oberfläche gebeizt (matt) 
Laststufe 5 
Applikation aller doppelbodengeeigneten Bodenbeläge  
möglich  

208 090 010 

 

 

Stütze SR-VA-M20  
Kopf Ø 90 x 3,0 mm mit Gewinde M20 
Fuß Ø 110 x 2,0 mm mit R 24 x 2,0 mm 
Werkstoff 1.4301 
Laststufe 5 
Stützenhöhe  

SH 200 +/- 30 mm 
SH 300 +/- 30 mm 
SH 400 +/- 30 mm 
SH 500 +/- 30 mm 
SH 600 +/- 30 mm 
SH 700 +/- 30 mm 
SH 800 +/- 30 mm 

andere Höhen auf Anfrage!  

 
 
 
 
 
 

104 090 200 
104 090 300 
104 090 400 
104 090 500 
104 090 600 
104 090 700 
104 090 800 

 

 

C4-VA-Profil 40/40/2 mm in Handelslängen 6 m 
Schlitzbreite 9 mm 
Werkstoff 1.4301 
Länge 558 mm 
Länge 2.400 mm 
 
C8-VA-Profil 40/80/2 mm  in Handelslängen 6 m 
Schlitzbreite 9 mm 
Werkstoff 1.4301 
Länge 558 mm 
Länge 2.400 mm 

 
 
 

301 910 558 
301 912 400 

 
 
 
 

301 930 558 
301 932 400 

 

 

Hammerschraube-VA M8x25 DIN 186 kpl. 
montiert mit U-Scheibe, Zahnscheibe und Mutter 
Werkstoff 1.4301 

307 040 025 

 

 
Verbinderkopfplatte SW-VA Ø 90 x 3 mm 
Werkstoff 1. 4301 

130 040 015 

 

 
Wandwinkel-VA 80x80x4 - 50 mm breit 
Werkstoff 1.4301 

307 010 014 

 

 
 

- Produkte mit Werkstoff V4A (1.4571) und andere Artikel auf Anfrage 
- Lieferzeiten nach Absprache 
- technische Änderungen vorbehalten 
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Technische Daten 
 
 
 
 
 
 

Produktbeschreibungen  
 

Lüftungsdiagramme  
 

Nutzerrichtlinien 
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Technische Daten 
Produktbeschreibung SML-Stahlvollplatte 

 

RR 

 
 
Beschreibung: 
 
Leitfähig pulverbeschichtete Stahlplatte, bestehend aus einem Deckblech mit unterseitig verschweißten 
Vierkantrohren als Rahmen und Querstreben. Die Rahmenprofile sind mit PE-Kappen mit Höhenausgleich  
oder ohne Höhenausgleich  verschlossen. 
 
 
 
Toleranzen: 
 
Kantenlänge: l = 600  +/- 0,2 mm - nach EN 12825 für Doppelböden  
Plattendicke: t +/- 0,3 mm - nach EN 12825 für Doppelböden  
 
 
Tragfähigkeit:  je nach Ausführungsart 3 bis 6 kN Punktlast 
 Prüfung nach EN 12825 für Doppelböden  
 
 
Leitfähigkeit: < 1 MOhm - Einfluss durch Bodenbeläge beachten! 
 
Brandklasse: A 1 nach DIN 4102 
 
Beläge: alle Beläge mit Doppelbodeneignung - nach EN 12825 für Doppelböden einsetzbar: 
 Elastikbeläge (PVC, Kautschuk o.ä.), Nadelfilz, Teppich 
 Bodenbelag doppelbodengeeignet; kundenseitig beigestellt in Fliesen 610x610 mm 
 leitfähig verkleben und Rand beschneiden 
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Technische Daten 
Produktbeschreibung SML-Stahllüftungsplatte 

 

RR 

RR 

 
Beschreibung: 
 
Beschichtete Stahlplatte, bestehend aus einem gelochten Deckblech mit unterseitig verschweißten 
Vierkantrohren als Rahmen und Querstreben. Die Rahmenprofile sind mit PE-Kappen verschlossen. 

Es werden standardmäßig Rahmenprofile 35/20 oder 30/20 bzw. 25/20 verarbeitet, so dass Plattendicken 
t=38,5 oder 33,5 bzw. 28,5 mm lieferbar sind. Es besteht die Möglichkeit, die Plattendicke durch einen 
Höhenausgleich in 0,5 mm Stufen zu verändern. 
 
Maße: 
 
Dicke:  von 28,5 bis 38,5 mm + Belag in 0,5 mm Stufen 
Kantenlänge:  600 mm 
Lüftungslöcher:  7 Lochblöcke mit 173 Löchern/je 5 Reihen versetzt angeordnet; Ø 8; 10 oder 12 mm 
Gewicht:  ca. 15 kg 
 
Toleranzen: 
 
Kantenlänge:  l = 600  +/- 0,2 mm - nach DIN EN 12825 für Doppelböden 
Plattendicke:  t = +/- 0,3 mm - nach DIN EN 12825 für Doppelböden 
 
Freier Querschnitt: Loch Ø 8 mm - 15 %; Ø 10 mm - 24 %; Ø 12 mm - 38 % 
 
Tragfähigkeit:  j je nach Ausführungsart 3 – 6 kN Punktlast 
 (bei FQ 38% �  anwendungsbedingt eingeschränkte Lastaufnahme) 
 
Leitfähigkeit:  < 1 MOhm - Einfluss durch Bodenbeläge beachten!  
 
Brandklasse:  A 1 nach DIN 4102 
 
Beläge:  alle Beläge mit Doppelbodeneignung - nach Sicherheitsrichtlinie für Doppelböden 

(01/98) - einsetzbar: Elastikbeläge (PVC, Kautschuk o.ä.), Nadelfilz, Teppich (auch 
quellluftgeeignet), HPL 

 Bodenbelag doppelbodengeeignet; kundenseitig beigestellt in Fliesen 610x610 mm 
 Lochen, leitfähig verkleben und Rand beschneiden 
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Technische Daten 
Lüftungsdiagramme SML-Stahllüftungsplatte 
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Technische Daten 
Produktbeschreibung SML-Schlitzplatte 

 

 

 
 

 1 – Deckblech mit Langloch 5x22 mm 
  
 2 – Querprofil Flachstahl 
 
 3 – Rahmenprofil RR 
 
 4 - PE-Verschlusskappe 
 
 

 
 

Beschreibung: 
 
Beschichtete Stahlplatte, bestehend aus einem gelochten Deckblech mit unterseitig verschweißtem 
Rechteckrohrrahmen und innen mit 8 Querprofilen aus Flachstahl. Die Rahmenprofile sind mit PE-Kappen 
mit Höhenausgleich  oder ohne Höhenausgleich  verschlossen. 
Es werden standardmäßig Rahmenprofile 35/20 oder 30/20 verarbeitet, so dass Plattendicken t = 38,5 oder 
33,5 mm lieferbar sind. Es besteht die Möglichkeit, die Plattendicke durch einen Höhenausgleich in 0,5 mm 
Stufen zu verändern. 
 
Maße: 
 
Dicke:  von 33,5 bis 38,5 mm + Belag 
Kantenlänge:  600 mm 
Luftdurchgang: FQ 15%: LL 5x22 mm, verteilt auf 8 Feldbereiche mit je 2 Reihen á 34 Langlöchern 
 FQ 23%: LL 5x22 mm, verteilt auf 9 Feldbereiche mit je 2 Reihen á 44 Langlöchern 
Gewicht:  ca. 16 kg 
 
Toleranzen: 
 
Kantenlänge:  l = 600  +/- 0,2 mm - nach DIN EN 12825 für Doppelböden 

Plattendicke:  t = +/- 0,3 mm - nach DIN EN 12825 für Doppelböden 
 
Tragfähigkeit: je nach Ausführungsart 5 kN Punktlast 
 
Leitfähigkeit:  < 1 MOhm - Einfluss durch Bodenbeläge beachten!  
 
Brandklasse:  A 1 nach DIN 4102 
  
Beläge:  alle Beläge mit Doppelbodeneignung - nach Sicherheitsrichtlinie für Doppelböden - 

einsetzbar: Elastikbeläge (PVC, Kautschuk o.ä.), Nadelfilz, Teppich 
 Bodenbelag doppelbodengeeignet; kundenseitig beigestellt in Fliesen 610x610 mm 
 Lochen, leitfähig verkleben und Rand beschneiden 
 

4 

2 3 

1 
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Technische Daten 
Lüftungsdiagramme SML-Schlitzplatte 
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Technische Daten 
Nutzerrichtlinien für SML-Stahlvollplatten, SML-

Stahllüftungsplatten und SML-Schlitzplatte 
 
Lagerung, Einlegen und Aufnehmen der Platten:  
SML - Lüftungsplatten nur mit zwei Hebehaken einlegen bzw. aufnehmen. Hebehaken Mitte Plattenrand in 
die äußere Lochreihe auf zwei gegenüberliegenden Seiten einhaken. Platte zum Einlegen einseitig auf zwei 
Stützen ablegen, zur Nachbarplatte anschieben und zweite Seite mittels Hebezeug absenken - umgekehrte 
Reihenfolge beim Herausnehmen. 
 
SML - Stahlvollplatten nur mit zwei handelsüblichen Doppel-Saughebern einlegen bzw. aufnehmen. 
Saugheber in der Mitte des Plattenrandes mit geringem Kantenabstand von ca. 5 cm auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten aufsetzen. Weitere Vorgehensweise wie vorher bei Stahllüftungsplatte 
beschrieben. 
 
SML - Stahlvollplatten mit Teppich-, Nadelfilz o.ä. Belag / Lüftungsplatten mit Quellluftbelag sind gesondert 
zu behandeln:  
zuerst eine benachbarte Doppelbodenplatte (Holz, Mineralstoff) mit Krallenheber entnehmen danach die 
Stahlplatte von Hand einseitig leicht anheben und mit möglichst zwei Personen aufnehmen bzw. zum 
Einlegen einseitig auf zwei Stützen abstellen, zur Nachbarplatte anschieben und zweite Seite per Hand 
absenken 
 

  Platten ohne Belag sind unter Verwendung von Abstandshaltern zu verlegen; dazu werden jeweils 
2 Stück Gummi-Auflagen 0,5 mm im Abstand von ca. 300 mm zwischen zwei benachbarte 
Plattenkanten geklebt. 

 
ACHTUNG: 

  Stahlplatte niemals werfen, mit Füßen treten oder mit harten Gegenständen stoßen 
  Stahlplatte nicht auf die Kanten oder Ecken stellen, da die Pulverbeschichtung und der ohne 

zusätzlichen Umleimer verklebte Belag beschädigt werden können; die Platten für die Lagerung 
ausschließlich Sichtseite auf Sichtseite bzw. Rückseite auf Rückseite ablegen  

  Nicht mit einem ungeeigneten Werkzeug (Schraubendreher, Spachtel o.ä.) zwischen die Platten 
fahren 

  Platte mit Filz- oder Teppichbelag nicht mit Krallenheber transportieren; nur bei komplett ausgelegtem 
Stahlboden ist ein einseitiges Anheben der ersten Platte mit Krallenheber zulässig! 

  Saug- oder Krallenheber nach Gebrauch sofort lösen 
  Beim Transport von schweren Lasten ist der Boden mit Bohlen oder Spanplatten abzudecken. So 

werden Bodenbelag und Verklebung vor Beschädigung geschützt und die Last auf eine größere 
Fläche verteilt. 

  Keine aggressiven, chemischen Reinigungsmittel verwenden 
  Maximal „nebelfeucht“ reinigen  

 
Allgemeine klimatische Anforderungen:  
während Transport und Lagerung: 
Temperaturen während des Transports zur Baustelle:  zwischen -10 und + 40 ºC kurzfristig 
Temperaturen bei längerer Lagerung:  zwischen    0 und + 30 ºC 
Luftfeuchtigkeit:  max. 85 % 
 
zum Montagezeitpunkt: 
+ / - 5 ºC der späteren Nutzungstemperatur 
die Temperatur des Montagematerials muss sich auf +/- 5ºC der Umgebungstemperatur am Montageort 
angepasst haben 
 
für die Dauer der Nutzung: 
zwischen + 19 und + 22 ºC (zwischen +15 und + 25 ºC kurzzeitig) 
die relative Luftfeuchte darf max. 85 % rF betragen 

  HPL- Belag ist besonders reaktionsfreudig bei Luftfeuchtigkeitsschwankungen 
  Bauvorhaben, bei denen andere klimatische Bedingungen zu erwarten sind, sollten vorher gesondert 

mit SML abgestimmt werden. 
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Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geltung der Bedingungen 
1.1. Diese Geschäftsbedingungen von SML sind Vertragsbestandteil. Alle Lieferungen, Leistungen und 

Angebote von SML erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Diese 
gelten somit auch für alle künftigen Verträge, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden. 

1.2. Die Geschäftsbedingungen von SML gelten ausschließlich; entgegenstehende oder abweichende 
Bedingungen des Bestellers gelten nicht, es sei denn, SML hätte ihrer Geltung ausdrücklich 
zugestimmt. In einem solchen Fall gilt die Aufhebung oder Änderung einzelner der nachfolgenden 
Bedingungen stets nur für den jeweiligen Vertragsabschluss. Die Geschäftsbedingungen von SML 
gelten auch dann, wenn SML in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender 
Geschäftsbedingungen des Bestellers die Lieferung vorbehaltlos ausführt. 

1.3. Alle Vereinbarungen, die zwischen SML und dem Besteller zwecks Ausführung eines Auftrages 
getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. 

 
2. Angebote 
2.1. An Angebote ist SML nur gebunden, wenn diese ausdrücklich als solche bezeichnet sind. Die 

Bindungsfrist beträgt 14 Tage nach Absendung des Angebotes, sofern keine andere Regelung 
vereinbart wurde. 

2.2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Gewichts- und Maßangaben, 
Zeichnungen, Muster, Baubeschreibungen, Gebrauchs- und Betriebsanleitungen u.a.m. dienen nur 
der Veranschaulichung und werden nur Vertragsbestandteil, wenn und soweit sie von SML schriftlich 
als verbindlich bezeichnet worden sind. 

2.3. Alle zum Angebot gehörenden Unterlagen bleiben Eigentum von SML. Mit der Übergabe an den 
Besteller werden urheberrechtliche Nutzungsrechte nicht übertragen. Die Unterlagen sind vertraulich 
zu behandeln; sie dürfen Dritten nur mit ausdrücklicher, schriftlich zu erteilender Zustimmung seitens 
SML zugänglich gemacht werden. 

2.4. Auf erstes Anfordern sind die in Ziff. 2.2. und 2.3. genannten Gegenstände und Unterlagen an SML 
zurückzugeben. 

 
3. Preise 
3.1. Sofern sich aus dem Angebot oder der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise 

von SML ab Werk oder Lager. Kosten für Verpackung, Transport und Montage sind nicht in den 
angebotenen Preisen enthalten. 

3.2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht im angebotenen Preis eingeschlossen; sie wird nach dem 
am Tag der Rechnungsstellung geltenden Steuersatz in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3.3. Erfolgt eine Lieferung oder Leistung später als vier Monate nach dem Vertragsabschluss, ohne dass 
dies SML als schuldhafte Verspätung anzulasten ist, so ist SML berechtigt, seine Preise 
angemessen bis maximal 10 % zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages 
Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen 
eintreten. SML wird dies dem Besteller auf Verlagen nachweisen. 

 
4. Zahlungsbedingungen 
4.1. Die Rechnungen von SML sind innerhalb von 14 Tagen netto Kasse (ohne Abzug) zur Zahlung fällig. 

Die Gewährung von Skonto bei vorfälliger Zahlung wird gegebenenfalls gesondert angeboten. 
4.2. SML behält sich die Hereinnahme von Wechseln von Fall zu Fall vor. Gegebenenfalls werden 

Wechsel wie auch Schecks nur unter Vorbehalt der Einlösung angenommen. Bankspesen und –
gebühren, Rücklastschrift- und Bearbeitungskosten gehen zu Lasten des Bestellers.  

4.3. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so ist der Rechnungsbetrag ab Eintritt des Verzuges mit 
einem Zinssatz von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Beanspruchung 
eines nachweisbar höheren Schadens behält SML sich vor. Der Zinssatz ermäßigt sich dagegen, 
wenn der Besteller nachweist, dass SML tatsächlich ein wesentlich niedrigerer Zinsschaden 
entsteht. 

4.4. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Bestellers ist unzulässig, es sei denn, dass diese 
Gegenforderungen fällig und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

4.5. Ein eventuelles Zurückbehaltungsrecht steht dem Besteller nur hinsichtlich solcher Zahlungen zu, 
die den einzelnen Auftrag betreffen, aus dem er Mängelansprüche o.ä. erhebt. 



������������  – PRODUKTKATALOG 2011 
 

 

gültig ab 01. Juli 2011 Seite 65 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

5. Lieferzeit 
5.1. Die Lieferzeit beginnt mit dem Datum des Zugangs der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 

Beibringung eventuell erforderlicher Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie anderer 
Dokumente und Klärung aller technischen und kaufmännischen Einzelheiten. 

5.2. SML ist zu vorfristigen Lieferungen berechtigt. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. 
5.3. Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse und höherer 

Gewalt. Als unvorhersehbares Ereignis gilt auch Lieferverzug und/oder Unmöglichkeit der Lieferung 
durch einen Vorlieferanten von Gegenständen, die zur Herstellung des vom Besteller bestellten 
Gegenstandes notwendig sind, sofern SML sich die Unzuverlässigkeit des Vorlieferanten nicht als 
Auswahlverschulden zurechnen lassen muss. Als höhere Gewalt gelten insbesondere auch 
Arbeitskampfmaßnahmen wie Streik und Aussperrung sowie Betriebsstörungen, sofern diese von 
außen an SML herangetragen werden wie z.B. unverschuldete Nichtbelieferung mit Energie etc. 
Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden dem Besteller von SML umgehend angezeigt. 

5.4. Der Anspruch des Käufers auf Schadenersatz wegen Lieferverzugs ist in der Höhe nach auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
gelten nur bei Sach- und Vermögensschäden. Sie finden keine Anwendung, wenn der Lieferverzug 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 

 
6. Erfüllungsort und Gefahrübergang 
6.1. Bei Verträgen mit Vollkaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist Erfüllungsort 

unabhängig von dem Bestimmungsort der Lieferung der Sitz von SML. 
6.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der Verschlechterung einer Lieferung (auch einer 

Teillieferung) geht mit der Absendung auf den Besteller über. Dies gilt auch, wenn Aufstellung 
und/oder Inbetriebnahme durch SML vereinbart ist. Die Sendung kann auf Verlangen und auf Kosten 
des Bestellers durch SML gegen normale Transportgefahr versichert werden. 

6.3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die 
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung nach Ablauf von drei 
Werktagen nach Absendung der Versandbereitschaftsanzeige auf den Besteller über. SML 
verpflichtet sich jedoch, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherung zu bewirken, die 
dieser verlangt. 

 
7. Eigentumsvorbehalt 
7.1. Sämtliche Lieferungen und Leistungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht erst 

dann auf den Besteller über, wenn er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber SML, auch soweit 
diese aus früheren Aufträgen, Anschlussaufträgen, Nachbestellungen oder Ersatzbestellungen 
herrühren, vollständig nachgekommen ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum 
als Sicherung der Saldoforderung von SML. 

7.2. Im Falle der Verbindung oder Vermischung einer unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sache mit 
einer dem Besteller oder einem Dritten gehörenden Sache erwirkt SML anstelle des Bestellers das 
anteilige Miteigentum an der neuen Sache, und zwar im Verhältnis des Kaufpreises der vermischten 
bzw. verbundenen Sache zu dem Wert der neuen Sache. 

7.3. Im Falle der Be- oder Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sache ist SML 
Hersteller im Sinne des Gesetzes, jedoch unter Ausschluss der Übernahme jeglicher 
Herstellungsverpflichtungen. SML steht das anteilige Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Kaufpreises der be- oder verarbeiteten Sache zu dem Wert der neuen Sache zu. 

7.4. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Sachen im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang befugt. Er tritt hiermit den erstrangigen Teil seiner Forderungen 
aus berechtigter oder unberechtigter Weiterveräußerung, der dem Rechnungspreis (einschließlich 
MwSt.) der von SML gelieferten Sachen entspricht, im Voraus an SML ab. Für den Fall, dass der 
Besteller eine Forderung aus Weiterveräußerung im Rahmen eines echten Factorings verkauft, tritt 
der Besteller die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor bereits jetzt an SML ab. 

7.5. Namen und Anschrift der Abnehmer des Bestellers und des Factors sowie die Höhe der jeweiligen 
Forderung sind SML auf erstes Anfordern hin mitzuteilen. Der Besteller ist ermächtigt, die an SML 
abgetretenen Forderungen so lange einzuziehen, als er seinen Zahlungsverpflichtungen SML 
gegenüber ordnungsgemäß nachkommt und SML diese Befugnis nicht aus anderem Grunde 
widerruft. 
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7.6. Bis zu einer ordnungsgemäßen Verwertung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sachen oder 
der durch Verbindung, Vermischung, Be- oder Verarbeitung entstandenen neuen Sachen hat der 
Besteller diese räumlich getrennt von anderen Sachen aufzubewahren. Er trägt alle während dieser 
Zeit für die Erhaltung erforderlichen Kosten und Aufwendungen und haftet SML für jede 
Verschlechterung. Die gelieferten Gegenstände sind ausreichend gegen Schäden, Verlust und 
Untergang zu versichern. Auf Anforderung ist SML ein schriftlicher Nachweis hierüber zu erbringen. 

7.7. Pfändungen oder andere Beeinträchtigungen des Eigentums von SML durch Dritte sind SML von 
dem Besteller unverzüglich bekanntzugeben und unter Einsatz geeigneter Mittel abzuwehren. 
Sofern SML Anlass hat, seine Rechte an der gelieferten Ware durch Erhebung einer 
Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO zu wahren, haftet der Besteller für die SML entstehenden 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, soweit der Klagegegner zu einer Erstattung nicht in der 
Lage ist. 

7.8. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist SML 
berechtigt, die gelieferten Gegenstände zurückzunehmen. 

7.9. Zur Sicherung der Forderungen von SML tritt der Besteller auch solche Forderungen an SML ab, die 
durch Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

7.10. SML verpflichtet sich, vereinbarte Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben 
als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10 % oder den 
Nennbetrag um mehr als 
50 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten trifft SML. 
 

8. Mängel und Gewährleistungen 
8.1. Abweichungen von Angaben über die Beschaffenheit, Zusammensetzung, Verwendbarkeit, Eignung 

oder Wirkung der Vertragsprodukte begründen keinen Sachmangel, wenn sie sich im Rahmen des 
gesetzlichen oder nach dem Stand der Technik Zulässigen halten und sie die Funktionsfähigkeit der 
Liefergegenstände nicht wesentlich beeinträchtigen. 

8.2. Die von SML gelieferten Gegenstände und erbrachten Leistungen sind vom Besteller unverzüglich 
nach Empfang bzw. Beendigung der Montage auf Mengenabweichungen und einwandfreien 
Zustand zu prüfen. Mängelansprüche des Bestellers bestehen nur, wenn der Besteller seiner 
Rügepflicht nach § 377 HGB nachgekommen ist. Die Mängelanzeige muss schriftlich erfolgen und 
Art und Umfang des Mangels benennen. 

8.3. Sind Lieferungen und Leistungen mangelhaft, kann der Besteller Beseitigung des mangels oder 
Ersatzlieferung verlangen. Nachdem er SML erfolglos eine angemessene Frist zur 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung gesetzt hat, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten 
oder den Preis mindern oder – wenn SML den Mangel zu vertreten hat – Schadens- oder 
Aufwendungsersatz nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen. 

8.4. Bei Mängeln eines Teils der Lieferung besteht kein Recht zum Rücktritt vom ganzen Vertrag und 
kein Anspruch auf Schadenersatz statt der ganzen Leistung, es sei denn der Käufer hat an der 
Teilleistung kein Interesse. Unerhebliche Mängel berechtigen nicht zum Rücktritt und begründen 
keinen Anspruch auf Schadenersatz. 

 
8.5. Der Anspruch auf Schadens- oder Aufwendungsersatz ist der Höhe nach auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nur bei Sach- und 
Vermögensschäden. Sie findet keine Anwendung, wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht. 

8.6. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Bestellers beträgt sechs Monate ab Gefahrübergang. 
Im Fall der Mängelhaftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und 
im Fall der Haftung wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt die gesetzliche Verjährungsfrist 
unberührt. Ebenso bleibt die gesetzliche Verjährung von Rückgriffsansprüchen des Bestellers 
gemäß § 479 BGB unberührt. 

8.7. Mängelansprüche des Bestellers bestehen nicht, soweit Mängel auf der Befolgung von Anweisungen 
des Bestellers oder Fehlern des Bestellers bei der Verwendung der Vertragsgegenstände beruhen. 
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9. Gesamthaftung 
9.1. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Käufers als die in Ziffern 5 und 8 geregelten sind 

ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Die 
vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nur bei Sach- und Vermögensschäden. Sie findet keine 
Anwendung, wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ist der 
Schaden Folge einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, so bleibt die Haftung für den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden unberührt.  

9.2. Die Haftung nach den §§ 1 und 4 des Produkthaftungsgesetzes und nach unabdingbarem 
ausländischen Produkthaftungsrecht bleibt unberührt. 

9.3. Soweit die Haftung von SML ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer und Erfüllungshilfen von SML. 

 
10. Gefährdung des Zahlungsanspruchs von SML 
10.1. Wird nach Abschluss eines Vertrags erkennbar, dass der Zahlungsanspruch von SML durch 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet ist, dürfen wir die Lieferung verweigern, 
z.B. bei Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 
Ablehnung eines wichtigen Kredits, Hingabe eines ungedeckten Schecks, Export- oder 
Importverboten, Krieg, krankheitsbedingten Ausfällen von notwendigen Mitarbeitern, vorausgesetzt 
das Ereignis betrifft den Besteller. Wir sind in diesem Fall berechtigt Vorkasse oder eine 
gleichwertige Sicherheit zu verlangen. 

10.2. Bei Gefährdung unserer Zahlungsansprüche nach Ziffer 10.1. entfällt eine Stundung der Vergütung 
und wir sind berechtigt, alle fälligen Forderungen aus der Gesamtverbindung sofort geltend zu 
machen. 

10.3. Weiter können wir vom Vertrag zurücktreten, nachdem wir dem Auftraggeber erfolglos eine 
angemessene Frist zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung bestimmt haben. Die Fristsetzung ist 
entbehrlich, wenn in das Vermögen des Auftraggebers die Zwangsvollstreckung betrieben worden 
ist, der Auftraggeber eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben hat, er einen 
Insolvenzantrag gestellt hat, das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet wurde oder 
sonstige Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen 
Rücktritt rechtfertigen. Weitergehende gesetzliche Rechte bleiben vorbehalten. 

 
11. Anzuwendendes Recht 

Für die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt ausschließlich deutsches Recht unter 
Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf vom 11.04.1980. 

 
12. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist im Falle von Geschäftsabschlüssen mit Kaufleuten oder juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts der Firmensitz von SML. SML ist jedoch berechtigt, den Besteller auch am 
Gericht seines Sitzes zu verklagen. 

 
 
Stand: Juli 2002 
 



������������  – PRODUKTKATALOG 2011 
 

 

gültig ab 01. Juli 2011 Seite 68 

 

Stichwortverzeichnis 

 

Stichwort Seite  Stichwort Seite  
A  G (Fortsetzung)  

Abdeckplatte für Revisionsrahmen 15 Gitterrostverriegelungen 46 

Abspannungen 45 H  

Adapter D20 44 Hammerkopfschraube 43 

Adapter M20 44 Hebehaken 45 

AGB 63 ff Höhenausgleich 6 – 10 

Ansprechpartner 4 Hohlbodenplatte 12 

Applikation 6 – 10 Hohlbodenstützen 13 – 14 

Aufpreßfuß für Rohr 20 x 2 44 Holzschraube 43 

Aufpreßfuß für Rohr 24 x 2 44 I  

Aufpreßfuß für Rohr 30 x 2,5 44 Inhaltsverzeichnis 2-3 

Ausgleichplättchen ALU 42 K  

Ausgleichplättchen Gummi EPDM 42 Kabeltrassenauflager 47 

B  Kopfstück SR3 M 16 x 117 25 

Belagszuschnitt 6 – 10 Kopfstück SR6 M 20 x 110 25 

Bohrschraube 43 Kopfstück SR6 M 20 x 150 25 

C  Kopfstück SSL6 M 20 x 110 mm 40 

C - PE - Auflage 38 Kopfstück SSL6 Randausführung 40 

C - Profil 37 Kopfstück SSL6 M 20 x 150 mm 40 

D  Kopfstück SSP6 M 20 x 110 mm 40 

DA - 36 ALU 16 Kopfstück SSP6 M 20 x 150 mm 40 

Dämmplättchen Gummikork 17 Krallenheber 45 

Disbon 401 Rohbodenversiegelung 42 L  

Drosselblech 7 Lastverteilerblech 47 

Dübel SX 12 43 LE – 36 ALU 16 

E  Leichte Ausführung 51 

Edelstahlprogramm 54 ff Lochbandeisen 43 

Einlegetraverse 49 Lüftungsdiagramme 59, 61 

Erdungsbandschelle 43 M  

Ersatzspitzen für Spritze 42 Mengenregulierung für ETSI-Platte 8 

ETSI - Platte 8 Mengenregulierung für Schlitzplatte 9 

Euro - GFH 12 Mengenregulierung für Stahllüftungsplatte 7 

F  Mittlere Ausführung 50 

Feinriffelgummi 47 Montagekeile 43 

Frontverkleidung 47 Multikonzentrat - Rohbodenversiegelung 42 

G  N  

Gegenstück Rohrschelle 47 Nagelanker 43 

Geländer für Doppelboden 47 Nutzerrichtlinien 62 

Geprüfter Doppelboden 48 ff P  

Gewindesicherungskleber 42 PE - Auflagen für Doppelbodenstützen 25 

Gipsfaserplatte 12 PE - Auflagen für Hohlbodenstützen 17 

Gitterroste 46 

 

Plattenheber 45 
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Stichwort Seite  Stichwort Seite  
P (Fortsetzung)  S (Fortsetzung)  

Plattenverriegelung 39 SR6 - H - M20 24 

Produktbeschreibung Schlitzplatte 60 SR6 - M20 mit Rohr 24 x 2 22 

Produktbeschreibung Stahllüftungsplatte 58 SR6 - M20 mit Rohr 26 x 3 23 

Produktbeschreibung Stahlvollplatte 57 SSL6 - H - M20  31 

Profilauflage EPDM 14 SSL6 - HF - M20  32 

Q  SSL6 - M20 mit Rohr 24 x 2 29 

QR - Traverse 26 SSL6 - M20 mit Rohr 26 x 3 30 

R  SSP6 - H - M20  35 

Rampe 47 SSP6 - HF - M20  36 

Randwinkel 39 SSP6 - M20 mit Rohr 24 x 2 33 

Rasterstab N 26 SSP6 - M20 mit Rohr 26 x 3 34 

Regulierschieber 45 Stahllüftungsplatte 7 

Reinraumboden 52 ff Stahlvollplatte 6 

Relafan 174 Rohbodenversiegelung 42 Stützenkleber 42 

Revisionsrahmen 15 T  

Rohbodenversiegelung 42 T - Profil ALU 16 

Rohre 44 Technische Daten 56 ff 

Rohrschelle 47 Traverse QR 26 

RU 600 26 Traverse RU 600 26 

S  Traverse Typ LL 26 

Saugheber 45 Traverse Typ N 26 

Schalkörper 17 Trittkantenwinkel 45 

Schallabsorbierende Stahllochplatte 10 Trittschalldämmung 46 

Schlitzplatte 9 U  

Schubaufnahmewinkel 39 Überbrückungsträger 1200 26 

Schwere Ausführung 49 Überbrückungsträger 1800 26 

Schwerlastboden 49 V  

Senkbohrschraube 43 V2A / V4A 55 

SG3 - M16 20 Verbinderkopfplatten 39 

SHB - M12 13 Verbindungslasche 40 

SLT - M16 14 W  

SML - Abspannungen 45 Wandabdichtungsband 46 

Sockelleiste 46 Werkzeugkasten 45 

Sonderabspannungen 45 Winkelprofil ALU 16 

Spannschloß 41 Winkelprofil Stahl 16 

Spritze für PU-Kleber 42 Z  

SR3 - M16 21 

 

Z- Winkel 39 
 


